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EHRLE 3 Generationen

Anton J. Ehrle

1894 wurde Anton Ehrle in Voggenreute geboren.

Er erlernte das Schmiedehandwerk und legte 1927 die
Meisterpriifung ab.

Damit legte er den Grundstein fir ein bis heute anhal-
tendes Interesse der EHRLE-S6hne an der Metallver-
arbeitung.

Oskar R. Ehrle

1922 wurde Oskar Ehrle in Bad Schussenried gebo-
ren. Nach dem Besuch der Volksschule absolvierte er
von 1936 bis 1939 eine Lehre als Handformer.

Im 2. Weltkrieg wurde er 1941 als Pilot von Rettungs-
flugzeugen von der deutschen Wehrmacht eingezo-
gen und kam 1945 in russische Kriegsgefangenschaft
nach Werche-Tura in Sibirien.

Gezeichnet von Hunger und Krankheit kehrte er Ende
1947 in seine Heimatstadt zurtick.

Nach seiner Genesung von der Gefangenschaft
besuchte Oskar Ehrle von 1950 bis 1953 die Inge-
nieursschule in Konstanz. Dort erlangte er den
Abschluss als Ingenieur fiir Maschinenbau.

Bereits 1959 entwickelte und konstruierte er fir die
Firma WAP einen ersten Dampfstrahler, den DR600.

1961 griindete er die Fa. EHRLE in Illertissen.

Reiner M. Ehrle

1959 wurde Reiner Ehrle in Illertissen geboren. Nach
dem Besuch der Volksschule schloss er 1975 die Real-
schule mit der ,Mittleren Reife" ab.

1977 folgte das Fachabitur in der Fachoberschule in
Neu-Ulm. 1978 trat Reiner Ehrle ein einjahriges Prak-
tikum in den USA an.

AnschlieBend besuchte er von 1979 bis 1983 die Fach-
hochschule in Ulm und schloss dort mit dem ,,Diplom
flr Maschinenbau" ab.

Bei einem anschlieBenden Studium der Betriebs-Wirt-
schaftslehre in Pforzheim wurden wirtschaftliche
Kenntnisse vertieft. 1984 trat er in den elterlichen
Betrieb in Illertissen ein. Durch seine umfassenden
Kenntnisse im Maschinenbau und Wirtschaftsingeni-
eurwesen baute er sukzessiv den elterlichen Betrieb
von einem Kleinbetrieb in ein mittelstandisches Unter-
nehmen mit eigenen Tochter-Firmen im europdischen
Ausland aus.

Mittlerweile sind in der gesamten EHRLE-Gruppe (ber
300 Mitarbeiter tatig.



E) EHRLE

EHRLE - Die Firma

Die Firma EHRLE gehort heute zu den weltweit filhrenden Anbietern von innovativen Lésungen rund um die
Hochdruck-Reinigungstechnik und Fahrzeugwasche.

Seit seiner Griindung setzt das Unternehmen EHRLE auf ausgereifte Technik, innovative Ideen, bestmdgliche
Qualitat und perfekten Service.

EHRLE-Erzeugnisse zeichnen sich durch Uberdurchschnittliche Produktqualitat und Technik aus und bestechen
durch modernes Design, hochwertige Materialien, extrem lange Lebensdauer und beispielhafte Wirtschaftlich-
keit.

Durch standige Produktneuentwicklungen und Produkt Neu- und Weiterentwicklungen wurde ein sehr hoher
Fertigungsstandard erreicht, der die Voraussetzung fiir den weltweiten Erfolg der EHRLE-Produkte geschaffen
hat.

Grundvoraussetzung hierfiir war eine moderne FlieBbandfertigung sowie sorgféltige, stédndige Materialpriifun-
gen und Endkontrollen mittels Priif-Computern.

Alle Produkte und Anlagen entstehen durch modernste, prazise und zukunftsgerichtete Fertigungsverfahren
und durchlaufen nach Fertigstellung duBerst strenge interne und externe Tests, um den hohen Anspriichen
lert unserer Kunden im In- und Ausland gerecht zu werden.
ertissen

CarWash Factory >>Made by EHRLE<< steht weltweit fiir deutsche Spitzenqualitat. Langjahrige Erfahrung und zuverldssige
hoch motivierte, qualifizierte Mitarbeiter ermdglichen eine Produktion in allen Unternehmensbereichen auf aller-
héchstem Qualitdtsniveau.

EHRLE setzt sich permanent und intensiv mit den Gewohnheiten, Einstellungen, Meinungen und Verbesserungs-
vorschlagen der Anwender auseinander und kann somit zeitnah auf Verdanderungen im Markt reagieren. EHRLE
orientiert sich stets an optimalem Kunden-Nutzen und Anforderungen.

Das Unternehmen EHRLE arbeitet mit Industrie-Standard 4.0 und besitzt eines der modernsten WMS und ERP
Systeme.

Metalioat Das Unternehmen ist mit Tochtergesellschaften in Europa und selbststédndigen Vertriebspartnern in rund 60
Landern weltweit prasent.

Dietenheim
Hauptzentrale und Endmontage

Leeds / England Stettin / Polen Riga / Lettland
Zentrallager und Vertrieb Zentrallager und Vertrieb Zentrallager und Vertrieb
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Felgenreinigung
mit EHRLE RimCleaner

Felgenreinigung mit EHRLE
RimCleaner, leicht gemacht

Immer mehr Waschkunden legen groBen Wert auf
eine perfekte und griindliche Felgenreinigung. In
der Vergangenheit wurden vom Waschkunden eige-
ne Felgenreiniger in Sprihflaschen mitgebracht und
am SB-Waschplatz verwendet. Teilweise auch illegale,
saurehaltige Produkte, die erhebliche Langzeitscha-
den durch Saureangriff an den Waschplatten, Felgen
und Bremsanlagen hervorrufen kénnen. Damit ist
jetzt Schluss. EHRLE hat eine neue Technologie ent-
wickelt, welche hervorragende Reinigungsergebnisse
bei minimalen Chemieverbrauch (ca. 20ml / Felge)
gewadhrleistet. Der RimCleaner ist saurefrei und biolo-
gisch abbaubar. Durch das zusatzliche Programm Fel-
genreinigung wird der Waschumsatz um bis zu 30%
erhoht.

Technologie

Am Waschplatz selbst wird eine zusatzliche Vor-
sprih-Einrichtung installiert, welche Uber ein sepa-
rates Niederdrucksystem im Technik-Container mit
dem RimCleaner Konzentrat versorgt wird. An der
Kundenbediensaule ist ein zusatzlicher Felgenreiniger
Programm-Auswahltaster, welcher das Programm fiir
einen frei einstellbaren Zeitraum frei schaltet.

Das Felgenreinigerkonzentrat wird einfach mit der
Vorsprih-Einrichtung auf die Felge aufgespriiht. Nach
einer kurzen Einwirkzeit, werden die Felgen mit dem
Waschprogramm ,Reinigen" gereinigt und erstrahlen
wieder in neuem Glanz. Durch die weitere Programm-
folge erhalten die Felgen auch einen Lackschutz und
werden konserviert. Der Felgenreiniger ist auf einer
alkalischen Rezeptur aufgebaut und hinterldsst keine
Schaden an Felge und Waschplatz.
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1. Verschmutzte Fahrzeugfelge

Fahrzeugfelgen, speziell Aluminiumfelgen sind
besonders anfallig fiir Verschmutzungen durch
Bremsstaub-Abrieb und der Ublichen StraBenver-
schmutzung durch Abrieb von Fahrzeugreifen. Insbe-
sondere wird durch hohe Temperatureinwirkungen ein
fast unlésbarer Schmutzfilm erzeugt, welcher selbst
durch mechanische Reinigung nicht mehr entfernbar
ist. Je langer eine Felge nicht gereinigt wurde desto
schwerer lasst sich die Verschmutzung entfernen.

2. RimCleaner auftragen

Im ersten Schritt wird der EHRLE RimCleaner durch
eine Vorsprih-Einrichtung mit gleichmaBigen Spriih-
nebel auf die Felge aufgetragen. Auf der Felge erzeugt
der RimCleaner eine neon-gelb-griine Schaument-
wicklung und entfaltet dort intensive Reinigungskraft.
Dieser sollte ein bis zwei Minuten einwirken bis der
Schaum abgebaut ist und das Ende der Schmutzabl6-
sung signalisiert.

3. RimCleaner abwaschen

Nach der Einwirkzeit wird das Produkt mit dem abge-
I6sten Felgenschmutz mit dem Waschprogramm Rei-
nigen gereinigt. Diesen Vorgang kann der Waschkun-
de direkt mit der Wéasche des Fahrzeugs kombinieren.

4. Sauberes Ergebnis!

Das Ergebnis ist eine strahlend saubere Fahrzeug-
felge von der auch die hartnackigsten Schmutzab-
lagerungen entfernt wurden und somit ein auBeror-
dentlicher Kundenmagnet fiir jede Anlage ist.
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Vorreinigen mit SoftFoam

mit SoftFoam-Lanze oder mit SoftFoam-Biirste

Vorreinigen mit SoftFoam

Um ein optimales Reinigungsergebnis zu erreichen
wird die Fahrzeugoberflache mit einem hochwirksa-
men Aktivschaumkonzentrat vorgespriiht. EHRLE
bietet hier verschiedene Hochleistungsprodukte an,
welche sich in Reinigungskraft und Duftnoten unter-
scheiden. Fir jeden Einsatzzweck den richtigen Soft-
Foam.

Technologie

Bei Anwahl eines SoftFoam Programmes wird die
Wasserleistung an der Waschlanze um 70% reduziert
und ein genau voreingestelltes Schaumkonzentrat in
einem Mischungsverhaltnis von 1,0 — 1,5% stufenlos
regelbar, dem Hochdruckstrahl beigemischt.

Diese Applikation ist duBerst wirtschaftlich und ver-
hindert zu groBe Schaummengen auf den Fahrzeu-
gen. Der Waschkunde kann gezielt und ohne Stress
sein Fahrzeug rund herum mit SoftFoam einspriihen,
gezielt an den Stellen, die hartnackige Verunreinigun-
gen aufweisen.

Der EHRLE SoftFoam ldsst dem Schmutz keine Chan-
ce und schafft bei kleinster Dosierung und wenig
Wasserverbrauch ein bislang nicht gekanntes Reini-
gungsergebnis und eine perfekte Schaumoptik.

Durch Verwendung des Soft-Aktivschaums verlangert
der Kunde seine Waschzeiten um durchschnittlich
30%, erhalt makellose Sauberkeit und der SB-Wasch-
anlagenbetreiber analog einen héheren Waschum-
satz.
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SoftFoam-Lanze mit SoftFoam

Uber ein separates Hochdruck-Leitungssystem wird
das Softfoam-Medium mit einem exakt vordosier-
ten SoftFoam Anteil an die SoftFoam-Lanze geleitet.
Uber die Hochdruckschaltpistole und einen Luftin-
jektor entsteht gemal dem Gesetz von Bernoulli ein
dynamischer Druckabfall, welcher unter dem atmos-

pharischen Druck liegt und somit voéllig kostenlos
Luft ansaugt und mit dem Aktivschaummedium ver-
mischt. Je gréBer die Menge an Luft, desto besser
ist die Schaumbildung. Zuséatzlich wird (ber eine
nachgeschaltete Wirbulations-Kammer ein perfektes
Schaumbild erreicht. Dieses System ist sehr einfach
aufgebaut und hat keine bewegten Teile, somit ist die-
se Technik besonders robust, wartungsarm und viel-
seitig einsetzbar. Das EHRLE SoftFoam-System liegt
in der Effizienz und Verschleissfestigkeit an oberster
Stelle.

SoftFoam-Biirste mit SoftFoam

Ganz egal wie Sie oder Ihre Waschkunden das Aktiv-
schaum Programm nutzen wollen, kénnen Sie zwi-
schen der SoftFoam-Lanze und der SoftFoam-Biirste
selbst entscheiden. Je nach Philosophie beriihrungs-
los oder mit Waschbuirste schafft das EHRLE Soft-
Foam-System eine bislang nicht gekannte, sensati-
onelle Schaumoptik und verbreitet in der Waschbox
eine angenehme Duftatmosphadre bei gleichzeitiger
Reduzierung von Produkt- und Wasserverbrauch.
Dabei wird ein gewisser Mehrumsatz durch léange-
re Wasch- und Pflegezeiten generiert. Sie gewinnen
Neukunden durch erhdhte Attraktivitat Ihres Standor-
tes mit garantiert kostenglinstiger Installation im Ver-
gleich zu anderen, marktiiblichen Schaum-Systemen.

Also wahlen Sie selbst!
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Biirstenloses Reinigen

NN mijt ActivePower Pearl MicroPulver

Die Herausforderung

Mit Hochdruckwasche allein wird nur der grobe und
sichtbare Schmutz auf der Lackoberflache entfernt.
Nach der Entfernung der Verschmutzungen bleibt
immer ein Schmutzfilm oder Grauschleier auf dem
Lack zurtick, welcher nur durch Kontakt mit Blirsten,
Textil- oder Schaumstoffstreifen, Tlichern o0.a. besei-
tigt werden kann. Dabei ist vorprogrammiert, dass in
den Bursten, Schwammen oder Wischtiicher zuriick-
gebliebene feine Schmutzpartikel den Lack zerkratzen
und damit beschadigen.

ActivePower Pearl MicroPulver

Das EHRLE ActivePower Pearl MicroPulver ibernimmt
die Beseitigung des Schmutzfilmes durch direkten
mechanischen Kontakt speziell entwickelter feiner
MicroPulver-Kiigelchen, die mittels einer Hochdruck-
pistole mit einer speziellen Keramikdiise auf die zu rei-
nigende Oberflache aufgebracht werden. Das Produkt
ist duBerst materialschonend, hinterlasst keine Riick-
stande und besitzt zusatzlich noch eine Korrosions-
schutz-Komponente. Das EHRLE ActivePower Pearl
MicroPulver® wurde von den Fachleuten der EHRLE
Chemieabteilung speziell fiir den Einsatz an SB-Wa-
schanlagen entwickelt und Uber die Jahre konsequent
verbessert, weiterentwickelt und standig, den sich
verandernden Umweltschutzbedingungen angepasst.



MicroPulver Dosierung mit Globoidschnecke und Edelstahl Rihrwerk

E) EHRLE

Chemiedosierebene mit MicroPulver Dosierung und
Fllissigchemiedosierung

11
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SmartWash/SmartWash PLUS

SB-Waschanlagen 1-Platz, Schrankversion Outdoor elektrisch beheizt

Geeignet fiir Tankstellen und
gewerbliche Waschplatze

Die 1-Platz SB-Waschanlagen SmartWash und Smart-
Wash PLUS eignen sich hervorragend fiir Areale mit
beschranktem Platzaufkommen, als Ergénzung klei-
nerer Tankstellen, fir die Fahrzeugpflege bei Firmen-
flotten oder KFZ-Werkstatten.

Das Gerategehduse ist komplett aus Edelstahl gefer-
tigt und bietet maximale Korrosionsbestdndigkeit
gegen auBere Witterungseinfliisse. Der Gerateschrank
ist mit einer hocheffizienten Dammung versehen und
kann bei einer AuBentemperatur bis -25°C aufgestellt
werden. Ubersichtliche und kundenfreundliche Bedie-
nelemente bieten allen Kunden eine einfache Hand-
habung.

Die Anlage garantiert eine sichere und moderne Fahr-
zeugwasche.

Dank der birstenlosen Technologie des ActivePower
Pearl MicroPulver®, beigemischt im Hochdruckstrahl,
kdnnen Verschmutzungen schnell und effektiv ent-
fernt werden.



Zwei Gerate-Serien mit
verschieden Systemvarianten

Die SmartWash und SmartWash PLUS Gerédtebaureihe
ist in mehreren Systemen erhaltlich. (Nahere Anga-
ben dazu auf den Seiten 39 bis 43)

Die Anlage ist in Standardversion mit einer Wasserent-
hartung ausgeriistet sowie als SmartWash PLUS Ver-
sion mit Revers-Osmose System erhaltlich, welches
ein fleckenfreies Trocknungsergebnis ermdglicht. Das
Waschwasser wird mit Hilfe eines gedammten groB-
volumigen Elektroboilers mit 12kW Warmeleistung
beheizt. Die SmartWash-Anlagen sind serienmaBig
mit 4 Standard Wasch- und Pflegeprogrammen aus-
gestattet. Optional gibt es die Mdglichkeit die SB-An-
lage mit Zusatzprogrammen zu kombinieren.

Interessante Erweiterungs-
Optionen

Die Gerate kdnnen wahlweise mit verschiedenen

Extras wie angebautem Waschgalgen mit 4x1,5W
LED-Geratebeleuchtung und separatem Mast zur
Bodenaufstellung geliefert werden. Bei der Option
Waschgalgen ist eine lichtintensive Waschplatzbe-
leuchtung mit 2x30W LED (2400 Lumen) im Liefer-
umfang enthalten. Anbaumdéglichkeit flir Decken- oder
Doppeldeckenkreisel und 2 unterschiedliche Wasch-
platzausriistungen, sorgen flr einen geordneten
Waschbetrieb ohne lastige Schlauch Uberkreuzungen.

m SmartWash

E) EHRLE

SmartWash PLUS

13
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SmartWash/SmartWash PLUS

ad  SB-Waschanlagen 1-Platz, Schrankversion Outdoor elektrisch beheizt

Technische Daten SmartWash Elektro SmartWash PLUS Elektro
Spannung 3/PE/AC/50Hz/400V 3/PE/AC/50Hz/400V
Arbeitsdruck 120bar/12Mpa 120bar/12Mpa

Max. Druck 140bar/14Mpa 140bar/14Mpa
Foérdermenge 660I/h 660l/h

DusengroBe 60056 60056
HeiBwasserleistung 60°C 60°C

Heizleistung 12kW - Elektro-Kessel 12kW - Elektro-Kessel
Pumpendrehzahl 900U/min 900U/min

Kapazitat Wasserenthdrtung 32m3 32m3

Permeatleistung Revers-Osmose - 2.4001/d

Inhalt Osmosetank - 100l

Inhalt MicroPulverdosierer-Tank 15l 151

Inhalt UltraProtection-Tank 10l 101

Inhalt SuperFinish-Tank 10l 101

Anschlussleistung 16,5kW / 26A 17,2kW / 28A

Elektr. Absicherung (trage) 3x32A 3x32A

Gewicht 650kg 770kg

MaBe 1260x775x1755mm 1380x1080x1755mm




SmartWash/SmartWash PLUS
mit Standard Lieferumfang

SmartWash/SmartWash PLUS in Standardversion. Im
Lieferumfang ist keine Waschplatzausriistung enthal-
ten. Die Waschplatzausriistung, kann variabel ange-
passt werden.

SmartWash/SmartWash PLUS
mit Systemausleger

SmartWash/SmartWash PLUS mit angebautem Edel-
stahl Waschgalgen mit 4x1,5W LED-Geratebeleuch-
tung. In diesem Zubehorprogramm ist der Gerate-
HD-Schlauch, sowie die HD-Waschplatzausriistung
integriert. Nur fiir Systemvariante 1 mdglich.

E) EHRLE

Bodengalgen fiir SmartWash
oder andere Anlagen

SmartWash/SmartWash PLUS mit separatem Mast
und Waschgalgen zur Bodenaufstellung. Integrierte
Waschplatzbeleuchtung LED 2x30W. Anbaumdglich-
keit flir Decken- oder Doppeldeckenkreisel und 2
unterschiedliche Waschplatzausriistungen.

Gesamthdhe 3253mm Gesamthdhe 5630mm/6430mm
Durchfahrtshéhe = Durchfahrtshohe 4200mm/5000mm
Auslegerlange - Auslegerlange 3260mm
Auslegerlange mit Deckenkreisel — Auslegerlange mit Deckenkreisel 5010mm

15



JetWash/JetWash PLUS

SB-Waschanlagen fiir 1-3 Waschplatze, Schrankversion Outdoor, 6l-, gas-, mit Fern-
warme oder elektrisch beheizt

W,

Serienausstattung JetWash/
JetWash PLUS

Die JetWash-Anlagen sind serienmaBig mit 4 Stan-
dard Wasch- und Pflegeprogrammen ausgestattet.
Optional gibt es die Mdéglichkeit die SB-Anlage mit
Zusatzprogrammen zu kombinieren. Die JetWash
Geratebaureihen sind bis Systemvariante 3SE und die
JetWash PLUS Gerdtebaureihen bis Systemvariante
10erhdltlich. (Néhere Angaben finden Sie dazu auf
den Seiten 52 bis 55)

Die JetWash/JetWash PLUS Gerate kdnnen mit allen
EHRLE-Zahlungssystem kombiniert werden, Central-
Pay-Technik ist ebenfalls optional erhaltlich.

Die gesamte Waschtechnik ist in einem Edelstahl-
rahmen mit pulverbeschichteter Gerateverkleidung
untergebracht. JetWash als auch JetWash PLUS Anla-
gen koénnen wahlweise mit Ol, Gas, Fernwarme oder
elektrisch beheizt werden.

Wie jede SB-CarWash-Anlage von EHRLE, sind die
JetWash-Waschanlagen mit einer Wasserenthdrtung
(Ionen-Austauscher) ausgestattet. Zusatzlich verfiigt
die JetWash PLUS-Version (ber eine Umkehr-Osmo-
se-Anlage mit 800-Liter Osmose-Wassertank. Die
Umkehrosmose verhindert Wasserflecken nach dem
Waschen und Trocknen. Die Waschanlage wird von
einem modernen SIEMENS-Computer gesteuert.
Der im  Kontrollsystem installierte 7"-TFT-Touch-
screen-Monitor ermdglicht dem Investor den Zugang
zu allen Informationen (ber die wichtigen Parame-
ter der SB-CarWash-Anlage und liefert detaillierte
Finanzinformationen (ber die Einnahmen und den
Umsatz.



m JetWash 1-3 Waschplatze

W,

E) EHRLE

JetWash PLUS 1-3 Waschplatze

17
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JetWash

SB-Waschanlagen fiir 1-3 Waschplatze, Schrankversion Outdoor, 6l-, gas-, mit Fernwarme

oder elektrisch beheizt

Technische Daten

1-3 Waschplitze 61

1-3 Waschplitze Gas

1-3 Waschplitze Fernwéarme

1-3 Waschplitze Elektro

Waschplatze 1WP  [2wP  [3wP 1wP  [2wP  [3wP 1wP  [2wP  [3wP 1wp  [2wp [3wp
Spannung 3/PE/AC/50Hz/400V 3/PE/AC/50Hz/400V 3/PE/AC/50Hz/400V 3/PE/AC/50Hz/400V
Arbeitsdruck je Waschplatz 120bar/12Mpa 120bar/12Mpa 120bar/12Mpa 120bar/12Mpa

Max. Druck je Waschplatz 140bar/14Mpa 140bar/14Mpa 140bar/14Mpa 140bar/14Mpa

Foérdermenge je Waschplatz 660I/h 660I/h 660I/h 660l/h

DlsengroBe 60056 60056 60056 60056

HeiBwasserleistung 60°C 60°C 60°C 60°C

Heizleistung 50kW | 50kw 55kW 55kW | 55KW 74kW 50kW | 55kw 74KW 18KW  24kW 36kW
Pumpendrehzahl 900U/min 900U/min 900U/min 900U/min

Kapazitat Wasserenthartung 120m3 120m3 120m3 120m3

Permeatleistung Revers-Osmose - - - -

Inhalt Osmosetank - - - -

Inhalt MicroPulverdosierer-Tank 35l 35l 351 35

Inhalt UltraProtection-Tank 10l 10l 10l 101

Inhalt SuperFinish-Tank 10l 101 10l 10l

Anschlussleistung Skw 8kW 11kw Skw 8kw 11kw 5kw 8kw 11kw 23kw 32kw 41kwW
Elektr. Absicherung 3x10A 3x16A 3x25A 3x16A 3x16A 3x25A 3x16A 3x16A 3x25A 3x50A 3x63A 3x63A
Gewicht 910kg 950kg 990kg 910kg 950kg 990kg 910kg 950kg 990kg 910kg 950kg 990kg
MaBe 1 WP:  2245x970x2100mm 1 WP:  2245x970x2100mm 1 WP:  2245x970x2100mm 1WP:  2245x970x2100mm

2+3 WP: 2270x970x2100mm

2+3 WP: 2270x970x2100mm

2+3 WP: 2270x970x2100mm

2+3 WP: 2270x970x2100mm
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JetWash PLUS

el  SB-Waschanlagen fiir 1-3 Waschplidtze, Schrankversion Outdoor, 6l-, gas-, mit Fernwarme

oder elektrisch beheizt

E) EHRLE

Technische Daten

1-3 Waschplitze 01

1-3 Waschplitze Gas

1-3 Waschplitze Fernwiarme

1-3 Waschplétze Elektro

Waschplatze 1wWP  |2wp 3wp 1WP  [2wP  [3WwP 1wp  [2wp  [3wP 1WP  [2WwP  [3WP
Spannung 3/PE/AC/50Hz/400V 3/PE/AC/50Hz/400V 3/PE/AC/50Hz/400V 3/PE/AC/50Hz/400V
Arbeitsdruck je Waschplatz 120bar/12Mpa 120bar/12Mpa 120bar/12Mpa 120bar/12Mpa

Max. Druck je Waschplatz 140bar/14Mpa 140bar/14Mpa 140bar/14Mpa 140bar/14Mpa

Fordermenge je Waschplatz 660I/h 660I/h 660I/h 660I/h

DusengroBe 60056 60056 60056 60056

HeiBwasserleistung 60°C 60°C 60°C 60°C

Heizleistung S0kW | 50kw 55kW 55kW | 55kwW 74kW S0kW | 55kw 74KW  18KW  [24Kkw 36kW
Pumpendrehzahl 900U/min 900U/min 900U/min 900U/min

Kapazitat Wasserenthartung 120m3 120m3 120m3 120m3

Permeatleistung Revers-Osmose

7.200l/da bei 12°C Wassertemp.

7.200l/da bei 12°C Wassertemp.

7.200l/da bei 12°C Wassertemp.

7.200l/da bei 12°C Wassertemp.

Inhalt Osmosetank 800l 800I 800l 800l

Inhalt MicroPulverdosierer-Tank 35l 351 35l 351

Inhalt UltraProtection-Tank 10l 101 101 10l

Inhalt SuperFinish-Tank 10l 10l 10l 10l

Anschlussleistung 6kW 9kW 12kw 6kW 9kw 12kw 6kwW 9kwW 12kw 24kW 33kW 42kW
Elektr. Absicherung (trdage) 3x16A 3x20A 3x25A 3x16A 3x20A 3x25A 3x16A 3x20A 3x25A 3x50A 3x63A 3x80A
Gewicht 1200kg 1300kg 1360kg 1200kg 1300kg 1360kg 1200kg 1300kg 1360kg 1200kg 1300kg 1360kg

MaBe

IWP:  3250%x970x2100mm
2+3WP: 3275x970x2100mm

IWP:  3250x970x2100mm
2+3WP: 3275x970x2100mm

IWP:  3250x970x2100mm
2+3WP: 3275x970x2100mm

1IWP:  3250%x970x2100mm
2+3WP: 3275x970x2100mm
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v CarWash PLUS

oder elektrisch beheizt

ad SB-Waschanlagen fiir 2-4 Waschplatze, Schrankversion Outdoor ol-, gas-, mit Fernwarme

Serienausstattung
CarWash PLUS

Der CarWash PLUS ist serienmaBig mit 4 Standard
Wasch- und Pflegeprogrammen ausgestattet. Die
CarWash PLUS Gerdtebaureihen sind bis Systemvari-
ante 10 erhdltlich. (Nahere Angaben finden Sie dazu
auf den Seiten 52 bis 55)

Die CarWash PLUS, kann mit allen EHRLE-Zahlungs-
system kombiniert werden, sowie auch mit der Cen-
tralPay-Technik ausgestattet werden. Die gesamte
Waschtechnik ist in einem Edelstahlrahmen mit pul-
verbeschichteter Gerateverkleidung untergebracht.
CarWash PLUS Anlagen konnen wahlweise mit Ol,
Gas, Fernwarme oder elektrisch beheizt werden.

Der CarWash PLUS beinhaltet genau wie die JetWash
eine Wasserenthartung (Ionen-Austauscher) welche
als Duo-Enthartung ausgefiihrt wird, um wahrend
der Regenerationsphasen permanent weiches Wasser
bereit zu stellen. Zusatzlich verflgt die CarWash PLUS
Gerdtebaureihe (ber eine Umkehr-Osmose-Anlage
mit 800-Liter Osmose-Wassertank. Die Umkehros-
mose verhindert nicht nur Wasserflecken nach dem
Waschen und Trocknen, sondern auch eine gleichblei-
bend hohe Qualitat des Waschergebnisses. Durch ein
spezielles, integriertes Frostschutzsystem kann man
auch bei Minustemperaturen ohne Probleme waschen.

Die Waschanlage wird von einem modernen
SIEMENS-Computer gesteuert. Der im Kontrollsystem
installierte 7"-TFT-Touchscreen-Monitor ermdglicht
dem Investor den Zugang zu allen Informationen Uber
die wichtigen Parameter der SB-CarWash-Anlage und
liefert detaillierte  Finanzinformationen Uber die Ein-
nahmen und Umsatz.



CarWash PLUS 2-4 Waschplitze

E) EHRLE
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CarWash PLUS

ad SB-Waschanlagen fiir 2-4 Waschpliatze, Schrankversion Outdoor 6l-, gas-, mit Fernwarme

oder elektrisch beheizt

Technische Daten

2-4 Waschplitze 01

2-4 Waschplitze Gas

2-4 Waschplatze Fernwarme

2-4Waschplitze Elektro

Heizart 2WP [3wP [ 4wP 2WP [3wP [ 4wP 2WP [3wP [ 4wP 2 wp 3WP [ 4w
Spannung 3/PE/AC/50Hz/400V 3/PE/AC/50Hz/400V 3/PE/AC/50Hz/400V 3/PE/AC/50Hz/400V
Arbeitsdruck je Waschplatz 120bar/12Mpa 120bar/12Mpa 120bar/12Mpa 120bar/12Mpa

Max. Druck je Waschplatz 140bar/14Mpa 140bar/14Mpa 140bar/14Mpa 140bar/14Mpa

Férdermenge je Waschplatz 660I/h 660I/h 660I/h 660I/h

DiisengroBe 60056 60056 60056 60056

HeiBwasserleistung 60°C 60°C 60°C 60°C

Heizleistung S0kW  [55kw 55kW S5KW  |74kwW 85kW S5KW  [74kW 85kW 24kW  [36kw  [42kw
Pumpendrehzahl 900U/min 900U/min 900U/min 900U/min

Kapazitat Wasserenthdrtung 2x120m3 2x120m3 2x120m3 2x120m3

Permeatleistung Revers-Osmose

7.200l/da bei 12°C Wassertemp.

7.200l/da bei 12°C Wassertemp.

7.200l/da bei 12°C Wassertemp.

7.200l/da bei 12°C Wassertemp.

Inhalt Osmosetank 800l 800l 800l 800l

Inhalt MicroPulverdosierer-Tank 35l 351 351 35l

Inhalt UltraProtection-Tank 10l 10l 101 101

Inhalt SuperFinish-Tank 10l 10l 101 101

Anschlussleistung 9kw 11kw 14kwW 8kw 10,4kW 13kW 9kw 11kW 14kwW 32kwW 46,4kW 54,6kw
Elektr. Absicherung 3x16A 3x20A 3x32A 3x16A 3x20A 3x32A 3x16A 3x20A 3x32A 3x63A 3x80A 3x100A
Gewicht 1610kg 1640kg 1670kg 1610kg 1640kg 1670kg 1610kg 1640kg 1670kg 1610kg 1640kg 1670kg
MaBe 4770x970x2100mm 4770x970x2100mm 4770x970x2100mm 4770x970x2100mm




E) EHRLE
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CarWash CompactLine

SB-Waschanlagen fiir 2-8 Waschplatze, Modulversion fiir Technikraum,

oder bauseitige Raume

Das Baukastensystem
CompactLine

Die CompactLine-Serie beruht auf einem modularen
Baukastensystem. Das Grundmodul kann 2 bis maxi-
mal 4 SB-Waschplatze versorgen und die optionalen
Erweiterungsmodule von 2 bis 4 Waschplatzen kon-
nen problemlos zusatzlich installiert werden. Somit
kdnnen SB-Waschanlagen mit bis zu 8 Waschplatzen
errichtet werden.

Technische Ausstattung

Das CompactLine Grundmodul beinhaltet serienma-
Big eine Doppelwasserenthdrtungsanlage, sowie eine
integrierte R/O Osmose Einheit mit einem separaten
1000 Liter Osmosewasser-Vorratstank. Eine Micro-
Pulver Dosierstation mit 35 Liter Vorratsbehalter und
2x10 Liter Fliissig- Dosierung sind fester Bestandteil,
ebenso ein Elektrosteuerungsterminal. Der integrier-
te 7-Zoll TFT-Touchscreen-Monitor ermdglicht dem
Investor den Zugang zu allen Informationen Uber
die wichtigen Parameter der SB-CarWash-Anlage
und liefert detaillierte Finanzinformationen Uber die
Einnahmen und den Umsatz. Das CompactLine Er-

weiterungsmodul beinhaltet ebenfalls eine weitere
MicroPulver Dosierstation mit 35 Liter Vorratsbehal-
ter und 2x10 Liter Fliissigdosierung. Die CompactLine
Anlagen sind serienmaBig mit 4 Standard Wasch- und
Pflegeprogrammen ausgestattet und sind bis System-
variante 10 erhaltlich. (Nahere Angaben finden Sie
dazu auf den Seiten 52 bis 55). Die Baureihe Com-
pactLine kann mit jedem EHRLE-Warmwasser Heiz-
system kombiniert werden. Wahlweise mit Ol- Gas,
elektrischem Heizsystem, oder an eine vorhandene
Fernwarme Energie-Quelle angeschlossen werden.



CarWash CompactLine

© Wasserenthartung © SuperFinish Tank © Heizmodul gasbeheizt @ Motor mit Hochdruck- (® Heisswasserbooster-
mit Solebehalter pumpe pumpe
© Micropulverdosierer Tank @ Revers Osmose Anlage © Osmosetank 1000I @ Osmosespeisepumpe
(3] UltraProtection Tank O Hauptschaltschrank © Magnetventilsammler @® Fussboden-Heizung-
Pumpe
o
© @
(s ]
(2] (2
© O © O
(12}
o
(1
o ®
fi0) (1]
optional, obligato-
risch Ol, Gas, Fernwdrme
oder Elektro
Wasserenthartung Erweiterungsmodul Grundmodul Heizmodul* R/O-Tank

25
I



CL

CarWash CompactLine

Grund- und Erweiterungsmodule Anlagen-Ubersicht 2-5 Waschplitze

Technische Daten 2 Platz Grundmodul 3 Platz Grundmodul 4 Platz Grundmodul + Erweiterung | 5Platz Grundmodul + Erweiterung
Spannung 3/PE/AC/50Hz/400V 3/PE/AC/50Hz/400V 3/PE/AC/50Hz/400V 3/PE/AC/50Hz/400V

Arbeitsdruck 2x130bar/13Mpa 3x130bar/13Mpa 4x130bar/13Mpa 5x130bar/13Mpa

Max. Druck 2x150bar/15Mpa 3x150bar/15Mpa 4x150bar/15Mpa 5x150bar/15Mpa

Fordermenge 2x720l/h 3x720l/h 4x720l/h 5x720l/h

DisengroBe 60056 60056 60056 60056

Max. Zulauftemperatur 60°C 60°C 60°C 60°C

Zugefihrte Heizleistung 55kW 74kW 85kw 105kW

Pumpendrehzahl 1400U/min 1400U/min 1400U/min 1400U/min

Kapazitat Wasserenthdrtung 2x120m3 2x120m3 2x120m3 2x200m3

Permeatleistung Revers-Osmose

7.200l/da bei 12°C Wassertemp.

7.200l/da bei 12°C Wassertemp.

7.200l/da bei 12°C Wassertemp.

7.200l/da bei 12°C Wassertemp.

Erweiterung: 1275x740x1900mm

Inhalt MicroPulverdosierer-Tank 1x35I 1x35I 2x35I 2x35I

Inhalt UltraProtection-Tank 1x10I 1x10I 2x10I 2x10l

Inhalt SuperFinish-Tank 1x10I 1x10I 2x10I 2x10l

Anschlussleistung 11,6kW 15,6kw 19,6kW 23,6KW

Elektr. Absicherung 3x25A 3x32A 3x50A 3x50A

Gewicht 390kg 420kg 450kg/ 390kg + 350 kg (2+2) 420kg +350kg

MaBe 1775x740x1900mm 1775x740x1900mm Grundmodul: 1775x740x1900mm | Grundmodul: 1775x740x1900mm

Erweiterung: 1275x740x1900mm

* Heizmodul, sowie andere Modulkomponenten kénnen von der Abbildung abweichen




Grund- und Erweiterungsmodule Anlagen-Ubersicht

6-8 Waschplatze

Technische Daten

6 Platz Grundmodul + Erweiterung

7 Platz Grundmodul + Erweiterung

8 Platz Grundmodul + Erweiterung

Spannung 3/PE/AC/50Hz/400V 3/PE/AC/50Hz/400V 3/PE/AC/50Hz/400V
Arbeitsdruck 6x130bar/13Mpa 7x130bar/13Mpa 8x130bar/13Mpa
Max. Druck 6x150bar/15Mpa 7x150bar/15Mpa 8x150bar/15Mpa
Fordermenge 6x720I/h 7x720I/h 8x720l/h
DusengroBe 60056 60056 60056

Max. Zulauftemperatur 60°C 60°C 60°C

Zugefiihrte Heizleistung 105kW 140kW 140kW
Pumpendrehzahl 1400U/min 1400U/min 1400U/min
Kapazitat Wasserenthdrtung 2x300m3 2x300m3 2x400m3

Permeatleistung Revers-Osmose

7.200l/da bei 12°C Wassertemp.

7.200l/da bei 12°C Wassertemp.

7.200l/da bei 12°C Wassertemp.

Inhalt MicroPulverdosierer-Tank

2x35l

2x35I

2x35I

Inhalt UltraProtection-Tank 2x10l 2x10l 2x10l
Inhalt SuperFinish-Tank 2x10I 2x10l 2x10l
Anschlussleistung 27,6kW 31,6kW 35,6kW
Elektr. Absicherung 3x63A 3x80A 3x80A

Gewicht

450kg + 350kg (2+4)/ 420kg + 350 (3+3)

450kg + 380kg

450kg + 420kg

MaBe

Grundmodul: 1775x740x1900mm
Erweiterung: 1275x740x1900mm

Grundmodul: 1775x740x1900mm
Erweiterung: 1275x740x1900mm

Grundmodul: 1775x740x1900mm
Erweiterung: 1775x740x1900mm

* Heizmodul, sowie andere Modulkomponenten kénnen von der Abbildung abweichen
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L CarWash ModulLine

SB-Waschanlagen fiir 1-12 Waschplatze Modulversion fiir Technikraum oder bauseitige

Raume - ein Produkt mit High-End-Technologie

Das Baukastensystem
ModulLine

Die ModulLine-Serie beruht auf einer modularen
Anordnung der einzelnen Technik-Aggregate. Alle
ModulLine Module werden zentral (ber separate
Medienleitungen, wie Frischwasser, weichem HeiB-
wasser, Osmose-Wasser oder Frostschutz-Wasser
versorgt. Jedes ModulLine Aggregat wird von einer
unabhdngigen SPS gesteuert.

Die ModulLine Technik-Module sind auf einem Edel-
stahlrahmengestell Gbersichtlich und servicefreund-
lich installiert.

Mit der Gerdteserie ModulLine kdnnen SB-Waschan-
lagen bis zu 12 Waschplatze sehr einfach und wirt-
schaftlich errichtet werden.

Technische Ausstattung

Eine MicroPulver Dosierstation mit 25 Liter Vorrats-
behélter und 2x10 Liter Flissigdosierung sind fester
Bestandteil, ebenso ein Elektrosteuerungsterminal.
Die ModulLine Anlagen sind serienmaBig mit 4 Stan-
dard Wasch- und Pflegeprogrammen ausgestattet
und sind bis Systemvariante 10 erhaltlich. (Nahere
Angaben finden Sie dazu auf den Seiten 52 bis 55)

In einem separaten Schaltschrank ist die SPS-Steu-
erung von SIEMENS untergebracht. Der integrier-
te 7-Zoll oder 12-Zoll (gegen Aufpreis) TFT-Touch-
screen-Monitor ermdglicht dem Investor den Zugang
zu allen Informationen liber die wichtigen Parameter
der SB-CarWash-Anlage und liefert detaillierte Finan-
zinformationen (iber Einnahmen und den Umsatz.

Die Geratemodule sind mit allen Warmwasser Heiz-
systemen von EHRLE kombinierbar und kénnen mit
samtlichen EHRLE-Zahlungssystem sowie auch mit
der CentralPay-Technologie verbunden werden.



E) EHRLE

Technische Daten

System-Variante SV1-SV2-SV3SE

System-Variante SV4-SV5-SV6-SV7-8SE

System-Variante SV9-SV10

Spannung 3/PE/AC/50Hz/400V 3/PE/AC/50Hz/400V 3/PE/AC/50Hz/400V
Arbeitsdruck 120bar/12Mpa 120bar/12Mpa 120bar/12Mpa
Max. Druck 140bar/14Mpa 140bar/14Mpa 140bar/14Mpa
Fordermenge 660I/h 660I/h 660l/h
DiisengroBe 60056 60056 60056

Max. Zulauftemperatur 60°C 60°C 60°C

Zugefihrte Heizleistung 50kw 50kw 50kwW
Pumpendrehzahl 900U/min 900U/min 900U/min

Inhalt MicroPulverdosierer-Tank 1x25I| 1x25I 1x25I

Inhalt UltraProtection-Tank 1x10I 1x10I 1x10l

Inhalt SuperFinish-Tank 1x10I 1x10I 1x10I
Anschlussleistung 3,2kW 3,4kW 3,6kW

Elektr. Absicherung 3x16A 3x16A 3x16A

Gewicht 190kg 200kg 200kg

MaBe 600x740x2160mm 600x740x2160mm 600x740x2160mm
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Warmwasser Heizsysteme

Umweltschonend und auBerst wirtschaftlich - GreenPower

LCE Gas 50 - 85kW
Heizleistung

Das Basis-Warmwasser-Heizmodul von EHRLE mit
Edelstahlboiler kann bis zu 4 SB-Waschplatze mit hei-
Bem Waschwasser versorgen und ist auf einem Edel-
stahlrahmen betriebsbereit installiert.

Der modulierende Gasbrenner in Verbindung mit der
neuesten Brennwert-Technologie bietet hochste Effizi-
enz und Energieeinsparung.

Die eingebaute Boosterpumpe versorgt die Wasch-
platze bedarfsgerecht mit heiBem Waschwasser. Eine
zweite Brauchwasser-Inline Pumpe dient zur Speisung
des Warmetauschers der FuBbodenheizung. DVGW
zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015.

o

" Condensing
Modulation Technology

Bedarfsgerechte Regelung

Im Edelstahlboiler wird permanent heiBes Waschwas-
ser vorgehalten. Uber einen intelligenten Regelme-
chanismus erkennt die Steuerung die Auslastung der
SB-Waschanlage in Abhangigkeit der AuBentempera-
tur und regelt bedarfsgerecht den stufenlos modulie-
renden Gasbrenner.

Bei langeren Betriebspausen wird die Wassertempe-
ratur um 20°C abgesenkt und bei Waschbetrieb inner-
halb 30 Sekunden wieder auf Normalniveau erhoht.

Ein feuerungstechnischer Wirkungsgrad kann jeder-
zeit, je nach AuBentemperatur, bis auf max. 106%
erreicht werden.

Technische Daten LCE Gas 55kw LCE Gas 74kW LCE Gas 85kw
Brennstoff - Gasart Gas/LPG Gas/LPG Gas/LPG
HeiBwassertemperatur 30-60°C 30-60°C 30-60°C
Wirkungsgrad bis 106% bis 106% bis 106%

Inhalt Warmwasser-Vorratsboiler 60l 60l 60l

Spannung 3/PE/AC/50Hz/400V 3/PE/AC/50Hz/400V 3/PE/AC/50Hz/400V
Anschlussleistung 1,0kwW 1,0kw 1,0kw

Elektr. Absicherung 3x16A 3x16A 3x16A

Gewicht 160kg 160kg 160kg

MaBe 1110x740x2280mm 1110x740x2280mm 1110x740x2280mm
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Warmwasser Heizsysteme

@ Umweltschonend und auBerst wirtschaftlich - GreenPower

LCE Gas 105 - 160kW
Heizleistung

Das Power-Warmwasser-Heizmodul von EHRLE mit
Edelstahlboiler kann bis zu 7 SB-Waschplatze mit hei-
Bem Waschwasser versorgen und ist auf einem Edel-
stahlrahmen betriebsbereit installiert.

Der modulierende Gasbrenner in Verbindung mit der
neuesten Brennwert-Technologie bietet hochste Effizi-
enz und Energieeinsparung.

Die eingebaute Boosterpumpe versorgt die Wasch-
platze bedarfsgerecht mit heiBem Waschwasser. Eine
zweite Brauchwasser-Inline Pumpe dient zur Speisung
des Warmetauschers der FuBbodenheizung. DVGW
zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015

0

Condensing

Modulation Technology

Bedarfsgerechte Regelung

Im Edelstahlboiler wird permanent heiBes Waschwas-
ser vorgehalten. Uber einen intelligenten Regelme-
chanismus erkennt die Steuerung die Auslastung der
SB-Waschanlage in Abhangigkeit der AuBentempera-
tur und regelt bedarfsgerecht den stufenlos modulie-
renden Gasbrenner.

Bei langeren Betriebspausen wird die Wassertempe-
ratur um 20°C abgesenkt und bei Waschbetrieb inner-
halb 30 Sekunden wieder auf Normalniveau erhoht.

Ein feuerungstechnischer Wirkungsgrad kann jeder-
zeit, je nach AuBentemperatur, bis auf max. 106%
erreicht werden.

Technische Daten LCE Gas 105kw LCE Gas 140-160kwW
Brennstoff - Gasart Gas/LPG Gas/LPG
HeiBwassertemperatur 30-60°C 30-60°C

Wirkungsgrad bis 106% bis 106%

Inhalt Warmwasser-Vorratsboiler 1201 1201

Spannung 3/PE/AC/50Hz/400V 3/PE/AC/50Hz/400V
Anschlussleistung 1,0kwW 1,0kwW

Elektr. Absicherung 3x16A 3x16A

Gewicht 240kg 240kg

MaBe 1680x650x1500mm 1680x650x1500mm
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Warmwasser Heizsysteme

Wirtschaftlich und traditionell, dort wo keine alternative Energie zu Verfiigung steht

LCE Ol 55kW Heizleistung

Das Warmwasser-Heizmodul mit Olfeuerung ist mit
der bewahrten horizontalen EHRLE-Heizschlange aus
Edelstahl mit hocheffizienter 3-Zug Brennkammer
ausgestattet.

Das Basis-Warmwasser-Heizmodul von EHRLE mit
Edelstahl-Vorratsboiler kann bis zu 3 SB-Waschplatze
mit heiBem Waschwasser versorgen und ist auf einem
Edelstahlrahmen betriebsbereit installiert.

Der Druckzerstdubungs-Olbrenner in Verbindung mit
der neuesten Blaubrenner-Technologie bietet héchste
Effizienz und Energieeinsparung.

Die eingebaute Booster-Pumpe versorgt die Wasch-
platze bedarfsgerecht mit heiBem Waschwasser. Eine
zweite Brauchwasser Inline-Pumpe dient zur Spei-
sung des Warmetauschers der FuBbodenheizung. Die
Waschwassertemperatur wird (ber die SPS-Steue-
rung geregelt und kann am Bediendisplay stufenlos
eingestellt werden.

Bedarfsgerechte Regelung

Im Edelstahlboiler wird permanent heiBes Waschwas-
ser vorgehalten. Uber einen intelligenten Regelme-
chanismus erkennt die Steuerung die Auslastung der
SB-Waschanlage in Abhangigkeit der AuBentempera-
tur und regelt bedarfsgerecht den Olbrenner.

Bei langeren Betriebspausen wird die Wassertempe-
ratur um 20°C abgesenkt und bei Waschbetrieb inner-
halb 30 Sekunden wieder auf Normalniveau erhoht.

Ein feuerungstechnischer Wirkungsgrad kann jeder-
zeit, je nach AuBentemperatur, bis auf max. 93%
erreicht werden.

Technische Daten LCE Ol 55kw
Brennstoff Heizol EL/Diesel
HeiBwassertemperatur 30-60°C
Wirkungsgrad bis 93%

Inhalt Warmwasser-Vorratsboiler 100l

Spannung 3/PE/AC/50Hz/400V
Anschlussleistung 1,7kW

Elektr. Absicherung 3x16A

Gewicht 255kg

MaBe 1000x740x2280mm




EHRLE
Warmwasser Heizsysteme @ .

@ Wirtschaftlich und traditionell, dort wo keine alternative Energie zu Verfiigung steht

LCE Ol 110 kW Heizleistung

Das Warmwasser-Heizmodul mit Olfeuerung ist mit
einer Duo EHRLE-Heizschlange aus Edelstahl mit
hocheffizienten 3-Zug Brennkammern ausgestattet.

Das Basis-Warmwasser-Heizmodul von EHRLE mit
Edelstahl-Vorratsboiler kann bis zu 6 SB-Waschplatze
mit heiBem Waschwasser versorgen und ist auf einem
Edelstahlrahmen betriebsbereit installiert.

Der Druckzerstdubungs-Olbrenner in Verbindung mit
der neuesten Blaubrenner-Technologie bietet hochste
Effizienz und Energieeinsparung.

Die eingebaute Booster-Pumpe versorgt die Wasch-
platze bedarfsgerecht mit heiBem Waschwasser. Eine
zweite Brauchwasser Inline-Pumpe dient zur Spei-
sung des Warmetauschers der FuBbodenheizung. Die
Waschwassertemperatur wird (ber die SPS-Steue-
rung geregelt und kann am Bediendisplay stufenlos
eingestellt werden.

Bedarfsgerechte Regelung

Im Edelstahlboiler wird permanent heiBes Waschwas-
ser vorgehalten. Uber einen intelligenten Regelme-
chanismus erkennt die Steuerung die Auslastung der
SB-Waschanlage in Abhangigkeit der AuBentempera-
tur und regelt bedarfsgerecht den stufenlos modulie-
renden Olbrenner.

Bei langeren Betriebspausen wird die Wassertempe-
ratur um 20°C abgesenkt und bei Waschbetrieb inner-
halb 30 Sekunden wieder auf Normalniveau erhoht.
Ein feuerungstechnischer Wirkungsgrad kann jeder-
zeit, je nach AuBentemperatur, bis auf max. 93%
erreicht werden.

Durch eine SPS Steuerung werden die 2 Brennkam-
mern nach dem Prinzip ,First On — First Off* gesteu-
ert. Somit gleichen sich beide Brennkammern in den
Betriebsstunden an.

Technische Daten LCE O1 110kw
Brennstoff Heizél EL/Diesel
HeiBwassertemperatur 30-60°C
Wirkungsgrad 93%

Inhalt Warmwasser-Vorratsboiler 1501

Spannung 3/PE/AC/50Hz/400V
Anschlussleistung 1,8kW

Elektr. Absicherung 3x16A

Gewicht 330kg

MaBe 1000x960x2280mm
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Warmwasser Heizsysteme

@ Heizsysteme mit direkter Elektroheizung, komfortabel warmes Waschwasser mit Strom

LCE-Elektro Warmwasser
Heizsystem

Im Edelstahlboiler wird permanent heiBes Waschwas-
ser vorgehalten. Uber einen intelligenten Regelme-
chanismus erkennt die Steuerung die Auslastung der
SB-Waschanlage in Abhangigkeit der AuBentempera-
tur und regelt bedarfsgerecht.

Eine optimale Da@mmung des Edelstahlboiler verhin-
dert Energieverluste durch Konvektion und Warmelei-
tung.

Bei langeren Betriebspausen wird die Wassertempe-
ratur um 20°C abgesenkt und bei Waschbetrieb inner-
halb 30 Sekunden wieder auf Normalniveau erhoht.

Die eingebaute Booster-Pumpe versorgt die Wasch-
platze bedarfsgerecht mit heiBem Waschwasser. Eine
zweite Brauchwasser Inline-Pumpe dient zur Spei-
sung des Warmetauschers der FuBbodenheizung. Die
Waschwassertemperatur wird tber die SPS-Steuerung
geregelt und kann am Bediendisplay stufenlos einge-
stellt werden.

Technische Daten LCE Elektro 37kW LCE Elektro 49kwW
HeiBwassertemperatur 30-60°C 30-60°C

Spannung 3/400V/50Hz 3/400V/50Hz
Anschlussleistung 37kW 49kW

Elektr. Absicherung 3x63A 3x80A

MaBe 740x1000x2160mm 740x1000x2160mm
Gewicht 245 Kg 255 Kg




E) EHRLE

Warmwasser Heizsysteme

@ Heizsysteme Elektroheizung mit geschlossenem Heizkreislauf

HM-Elektro-Kessel mit Kaska-
den-Steuerung

Der Elektro Heizkessel von EHRLE, in Verbindung mit
einem SLM-Speichermodul, kann bis zu 12 SB-Wasch-
platze mit heiBem Waschwasser versorgen.

Der Elektrokessel hat eine Kaskaden-Steuerung und
schaltet, je nach Energiebedarf, einzelne Heizelemen-
te zu oder ab.

Ein bedarfsgerechter Energieverbrauch, der sich in
der CO2 Bilanz niederschlagt. Eine optimale Dam-
mung des Edelstahlboiler verhindert Energieverluste
durch Konvektion und Warmeleitung.

Technische Daten HM-Elektro 57kW | HM-Elektro 115kW | HM-Elektro 144kW | HM-Elektro 201kW
Temperatur Voraluf/Riicklauf 90/70°C 90/70°C 90/70°C 9070°C

Spannung 3/400V/50Hz 3/400V/50Hz 3/400V/50Hz 3/400V/50Hz
Anschlussleistung 57kW 115kW 145kW 200kw

Elektr. Absicherung 3x100A 3x200A 3x224A 3x315A

MaBe 567x542x1495mm | 567x542x1495mm | 567x542x1495mm | 567x542x1495mm
Gewicht 110kg 123kg 131kg 187kg

35




Warmwasser Heizsysteme

@ Zum Anschluss konventioneller Heizsysteme und Fernwarme mit
Vor-und Riicklauf — mit integriertem Warmetauscher fiir FuBbodenheizung

SLM-Speicherlademodul
50-160 kW

Die SLM-Speichermodule kénnen an externe War-
meerzeuger, wie Ol- oder Gasheizkessel, Fernwar-
me-Ubergabestationen, Solarthermie-Anlagen und
vorhandene Warmeriickgewinnungs-Systeme ange-
schlossen werden.

Die Speicher sind im bewahrten Doppelmantel-Sys-
tem ausgefiihrt und geben bei Frostschutzbetrieb die
Warmeenergie des Waschwassers gleichzeitig an die
Glykol-Mischung fiir die FuBbodenheizung der Wasch-
platten ab. Somit entféllt ein zusatzlicher Warmetau-

Die Doppelmantelspeicher sind emailliert und mit
100mm Schaumstoffddmmung duBerst verlustarm.
Eine Brauchwasser-Sicherheitsgruppe nimmt Druck-
stoBe vom System auf und entlastet alle angeschlos-
senen, wasserflihrenden Bauteile.

Die Regelung der Waschwassertemperatur wird ber
einen eingebauten Thermofiihler PT1000 von der
SPS-Steuerung im Hauptschaltschrank (ibernommen
und kann via dem Touch-Panel stufenlos geandert
werden.

scher fur die FuBbodenheizung. (bis 3 WP) Der Aufbau der SLM ist eine integrierbare Baugrup-

pen-Einheit, montiert in ein Edelstahl-Rahmengestell
und kann problemlos an die Waschmodule angereiht

werden.
Technische Daten SILMI SLM I1 SLM II1 SLM 1V
Kapazitat Warmetauscher 75kW 105kwW 160kW 200kw
Flache Flachplattenwarmetauscher 1,76m?2 3,36m?2 5,68m?2 5,68m?2
Heizkreislauf AT = 30 K 2,2m3/h 3 m3/h 4,7m3/h 5,7m3/h
Nennweite Heizkreislauf 25DN 25DN 32DN 32DN
Waschwasser Kreislauf AT = 20 K | 3,3m3/h 4,6m3/h 6,9m3/h 8,6m3/h
Inhalt Waschwasser 400! 400l 400l 2001
Inhalt Glykol-Mischung fiir FBH 200l 2001 2001 140l
Dammung 100mm 100mm 100mm 100mm
Spannung 3/400V/ 50Hz 3/400V/ 50Hz 3/400V/50Hz 3/400V/50Hz
Anschlussleistung 1,0kW 1,0kW 1,5kW 1,5kW
Elektr. Absicherung 3x16A 3x16A 3x16A 3x16A
MaBe (LxBxH) 800x780x2440mm | 800x780x2440mm | 800x780x2440mm | 800x780x2440mm
Gewicht 360kg 370kg 380kg 380kg




Warmwasser Heizsysteme

@ Niedertemperatur-Heizkessel mit OI- oder Gasbrenner

Ol/ Gas GuBkessel robust und
dauerhaft

Ecostream-Niedertemperatur-Heizkessel nach DIN
EN 303 fiir Ol- oder Gasfeuerung mit gleitender Kes-
selwasser-Temperatur-Regelung ohne Mindest-Riick-
lauftemperatur.

Wassergekiihlter Feuerraum mit kleiner Feuer-
raum-Volumenbelastung und Heizgasfihrung nach
dem 3-Zug-Prinzip.

Heizkessel ist geeignet fir Heizdl EL nach DIN 51 603,
Erdgas, Flissiggas, Rapsol oder Biogas sowie fiir Ol-
und Gas-Gebldsebrenner nach DIN EN 267 bzw. DIN
EN 676 oder mit CE-Kennzeichen

E) EHRLE

Technische Daten G215-70 kW G215-85 kW G315-105 kW G315-170 kW G315-200kw
Brennstoff Ol/Gas Ol/Gas Ol/Gas Ol/Gas Ol/Gas
HeiBwassertemperatur 50-90°C 50-90°C 50-90°C 50-90°C 50-90°C
Wirkungsgrad bis zu 95% bis zu 95% bis zu 95% bis zu 95% bis zu 95%
Spannung 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz
Anschlussleistung 1kW/4A 1kW/4A 1kW/4A 1kW/4A 1kW/4A

Elektr. Absicherung 16A 16A 16A 16A 16A

MaBe (LxBxH) 1450x600x1400mm 1600x600x1400mm 2070x880x1500mm 2430x800x1500mm 1605x712x1500mm
Gewicht 335kg 390kg 680kg 765kg 807kg
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Wasserenthartungs- und Revers-Osmose Aggregate

Modernste EHRLE-Wasseraufbereitung fiir den Betrieb von bis zu 12 Waschplatzen

Wasserenthartungs-Aggregate

Leitungswasser enthalt je nach Standort unterschied-
liche Mengen Kalk und Mineralien, welche den Wir-
kungsgrad von Waschmitteln durch Bildung von
Kalkseife reduziert und zu stérenden Kesselsteinab-
lagerungen in Rohrleitungen und Heizystemen fiih-
ren kénnen. Deshalb ist eine Wasseraufbereitung in
SB-CarWash-System unerlasslich.

EHRLE bietet dafiir Wasser-Enthartungsanlagen in
verschiedenen Leistungsklassen an. Es werden aus-
schlieBlich  Ionen-Austauscher-Enthartungsanlagen
verwendet. Dort wird im Waschwasser das Kalzi-
um-Ion durch ein Natrium-Ion ersetzt und der gesam-
te, fiir die Wasche schadliche Kalk, somit unschadlich
gemacht. Je nach GroéBe der Enthartungs-Anlage und
der ortlichen Harte des Waschwassers, wird automa-
tisch eine Regeneration der Flaschen eingeleitet.

Revers-Osmose Aggregate

Um Wasserflecken nach der SB-Wasche zu verhin-
dern, bietet EHRLE Umkehr-Osmose-Anlagen an, wel-
che das Splilwasser demineralisieren und keine weite-
ren Bestandteile (Molekiile), im Wasser belassen. Dies
garantiert ein fleckenfreies Trocknungsergebnis.

Die Wasser-Enthartungs- und Revers-Osmose-
Aggregate werden als Systemkomponenten auf
einem Wandtablar werksseitig vormontiert und als
komplette Baugruppe in den Technik Container ins-
talliert und mit den CarWash-Systemen verbunden.
Ein groBer Osmose-Vorratstank wird als Pufferspei-
cher mit R/O-Wasser geladen und kann bei groBem
Waschaufkommen zur Systemsicherheit und Reserve
dienen.



E) EHRLE

Die Systemkomponenten der Enthartungs- und Osmose Anlagen

Edelstahl-Wassereingangsfilter 150, Hartwasser-  Weichwasser-Verteiler aus Messing-Ventilen und Ver- Revers-Osmose-Anlage aus Edelstahl, vorinstalliert
Verteiler aus Messing-Ventilen und Verbundwerkstoff,  bundwerkstoff und Edelstahlrohrleitungen, Wasser-  auf Wandtablar.

vorinstalliert auf Wandtablar. enthartungs-Anlage mit Steuerkopf, vorinstalliert auf
Wandtablar.
Wasserenthartungs-Aggregate
Technische Daten SmartWash JetWash CarWash Plus/CompactLine CompactLine/ModulLine ModulLine
1 Waschplatz 2 - 3 Waschplatze 2 - 4 Waschplatze 4 - 5 Waschplatze 5 - 7 Waschplatze 7 - 8 Waschplatze 8 - 12 Waschplatze
Typ EF 32 EF 120 DF 120 DF 200 DF 300 DF 400 DF 600
Kapazitat 32m3 120m3 2 x 120 m3 2 x 200 m3 2 x 300 m3 2 x 400 m3 2 x 600 m3
Drucktanks GFK 1x8"x 18" 1x 10" x 35" 2 x 10" x 35" 2 x 12" x 48" 2 x 13" x 54" 2 x 14" x 52" 2 x 16" x 65"
Fillmenge Harz 8 Itr. 30 Itr. 2 x 30 Itr. 2 x 50 Itr. 2 x 75 Itr. 2 x 100Itr. 2x 125 Itr.
Solebehalter integriert integriert 100 Itr. 200 Itr. 200 Itr. 340 Itr. 340 Itr.
Abmessung Kabinet Kabinet 467 x 630mm 530 x 1000 mm 530 x 1000mm 735 x 1180 mm 735 x 1180 mm
Nennweite 1" 1" 1" 1" 1" 11/4" 11/2"
max. DurchfluB bei Ap 1bar [6,1 m3 6,1 m3 6,1 m3 6,1 m3 6,1 m3 7,3 m3 13,6 m3
Nenn-Durchfluss 1 m3/h 2,0 m3/h 3,6 m3/h 4,0 m3/h 5,4 m3/h 6,8 m3/h 9,0 m3/h
Revers-Osmose-Aggregate
Technische Daten 1-6 Waschplitze 5-12 Waschplitze
Typ Osmose 300 Osmose 400
Leistung 7.200l/d 10.8001/h
Membrane 1XESPA1 4040 2xESPA1 4040
Druckrohr/e 1xEdelstahl 1.4304 2xEdelstahl 1.4304
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Komponenten-Tableau & Montagehilfen

fiir perfekte und leichte Montage in Technik-Raumen, auch fiir Sanierungen geeignet

Wandtableau Elektro- Rohrleitungssatz ModulLine Rohrleitungssatz ModulLine
Anschluss ModulLine* SVv1i/ SvV2/ SV3 SE* SVv4/ Sv5/ SV6/ SV7/ SV8SE/
SV9/ SV10*
Verteiler-Leitungen Verteiler-Leitungen
Medienanschluss Art-Nr. Medienanschluss Art-Nr.
1 Waschplatz 608008 1 Waschplatz 608019
2 Waschplatz 608005 2 Waschplatz 608020
3 Waschplatz 608006 3 Waschplatz 608021
4 Waschplatz 608007 4 Waschplatz 608022
Art-Nr. 608099 5 Waschplatz 608004 5 Waschplatz 608023
' 6 Waschplatz 608009 6 Waschplatz 608024
7 Waschplatz 608010 7 Waschplatz 608025
8 Waschplatz 608011 8 Waschplatz 608026
* Bei Technikcontainer im Preis enthalten * Artikel enthélt keine Systemkomponenten
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E) EHRLE

Wandtableau Wasserverteiler Wandtableau Wasserverteiler Kabelrinnen System fiir
ModulLine* CompactLine* Technik Sandwich- und
Betoncontainer*

Art-Nr. 608095
q [ hl »

Art-Nr. 601095 Art-Nr. 610035

Edelstahl-Standtisch fiir
Wasserenthartungseinheit*

Wandtableau Fussbodenhei-

¢ Komplettes Stand-
zung aus Edelstahl* system fiir Enthérter-

flaschen und
Salzsolebehalter zur
Bodenmontage

¢ inkl. Edelstahl-Panzer-
schlauche zur
Systemanbindung

Art-Nr.
DF120 608094
DF200 618094
DF300 628094
Art-Nr. 608096 DF400 638094
DF600 648094
* Bei Technikcontainer im Preis enthalten * Artikel enthélt keine Systemkomponenten
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Bedienterminals aus Edelstahl

(]
[a]

Robuste Bedien-Terminals aus Edelstahl - 4-stelliges Display mit Programmauswahl-Taster

LCE Bedien-Terminal LCE Bedien-Terminal - Edel-
stahl

42

geeignet fir Wandmontage

groBe beleuchtete Programmtaster,
IP 65-sicheres Gehduse

2 innen-liegende Edelstahlscharniere
Anzahl der Programm-Taster: 4 bis 8
Not-Aus oder STOP Taster

4-stelliges Display

Anzeige des gewahlten Waschbetrags
Anzeige der verbleibenden Waschzeit

Hinweis auf die zu verwendende Waschplatz-
Ausrlistung

CC-Talk Minzpriifer fir Hartgeld €0,50 / €1,00 /
€2,00 und Jetons

MDB Key-System fiir RFID-CarWash Key (Option)
CC-Talk Notenleser fiir 4 Geldscheine (Option)
Edelstahl-Plexi Wetterschutz

3 Punktverriegelung mit PZ-Halbzylinder

Piezo Gehauseheizung 250W

Modernes Carbon-Design



Bedien-Terminals Mensch zu
Maschine

Perfekte Bedien-Terminals sind neben einem makel-
losen Reinigungsergebnis ein entscheidender Grund
fir Waschkunden eine SB-Reinigungsanlage zu besu-
chen. Einfache und Ubersichtlich angeordnete Bedie-
nelemente machen dem Waschkunden die SB-Wa-
sche zum echten Wascherlebnis.

Die gesamten Bezahl- und Steuerungs-Elemente sind
in einem stabilen Edelstahlgehduse untergebracht.
Die Wasch- und Pflegeprogramme werden tber was-
serdichte, schlagfeste und beleuchtete Programm-
tasten abgerufen. Neben den Programmtasten wird
der Kunde (ber das jeweilige Wasch- oder Pflege-
programm informiert. Bei der SafeSdule sorgt eine
LED-Beleuchtung wahrend der Dunkelheit flir eine
gute Lesbarkeit der Waschinformationen.

Das groBe 4-stellige Display zeigt den gekauften
Wasch-Betrag und nach Programmstart die verblei-
bende Waschzeit an. Ein wasserdichter Schaltkasten
im Inneren der SafeSaule dient dem optimalen Schutz
der Zahl- und Bediengerdte. Eine eingebaute Heizung
verhindert bei Minustemperaturen das Einfrieren der
Bedien-Technik. Die Bedien-Terminals sind gegen
Vandalismus, mit einem Flnfpunktverriegelungssys-
tem und verdeckten Scharnieren bestens gesichert.
Neben einem PZ-Halbzylinderschloss, kann zusatzlich
ein groBes Vorhangeschloss bauseits angebracht wer-
den.

Die Bedien-Terminals sind durch eine serielle Bus-Ver-
bindung RS458 mit dem Hauptschaltschrank verbun-
den und kommunizieren die gesamten Betriebsablau-
fe.

SafeSaule Terminal

E) EHRLE

SafeSaule Bedien-Terminal —
ein Referenz-Produkt - Edel-
stahl

geeignet fir Wandmontage und
Bodenaufstellung mit Betoneinbaurahmen aus
Edelstahl

LED-beleuchtetes Bedientablar

Innenliegender Schaltkasten, wasserdicht zum
Schutz aller Steuerungs- und Bediengerate IP65

Integriertes Miinzabsaug-System (Option)

groBe beleuchtete Programmtaster,
IP 65-sicheres Gehause

4 innenliegende Edelstahlscharniere
Anzahl der Programm-Taster: 4 bis 8
Not-Aus oder STOP Taster

4-stelliges Display

Anzeige des gewahlten Waschbetrags
Anzeige der verbleibenden Waschzeit

Hinweis auf die zu verwendende
Waschplatzausriistung

CC-Talk Munzprifer fiir Hartgeld €0,50 / €1,00 /
€2,00 und Jetons

MDB Key-System fiir RFID-CarWash Key (Option)
CC-Talk Notenleser fiir 4 Geldscheine (Option)
Edelstahl-Plexi Wetterschutz

5 Punktverriegelung mit PZ-Halbzylinder
Gehauseheizung 1000W

Modernes Carbon-Design
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Miinzabsaugung

Ihre sichere Alternative gegen Vandalismus. Das tagliche Entleeren der Hartgeld-
Einnahmen der Bedienterminals gehort der Vergangenheit an.



minals ist Vergangenheit.

EHRLE gibt Dieben und Vandalismus keine Chance.
Um die Hartgeld-Bargeldbesténde zu vermeiden, kann
optional ein Miinzabsaug-System eingebaut werden.

In einem unterirdischem Edelstahl-Rohrleitungs-Sys-
tem werden samtliche Minzen sofort nach dem Ein-
wurf in einen Tresor im Inneren des Technik-Gebau-
des befordert.

Die SPS-Steuerung aktiviert sofort nach Einwurf der
Miinze einen Vacuum-Seitenkanalverdichter im Inne-
ren des Technik-Gebaudes und baut tber den Tresor
einen laminaren Luftstrom in den Absaugleitungen
auf.

E) EHRLE

SafeSadule mit Miinzabsaugung Die tadgliche Entleerung der Bargeld-Einnahmen der Bedien-Ter-

Nach einer Sicherheitszeit von 5 Sekunden wird die
Miinze vom Auffangtrichter und der Miinzklappe mit
Hubmagnet sicher in den aufgebauten Luftstrom
der Absaugleitungen fallen gelassen. Die Miinze wird
innerhalb von 10 Sekunden direkt in den Tresor
gesaugt.

Im Inneren des Tresor ist ein wechselbarer Edel-
stahl-Miinzauffangbehdlter, welcher bis zu einer
Wocheneinnahme an Miinzen aufnehmen kann. Die-
ser ist gegen Einbruch-Diebstahl versicherbar.

Der CarWash Betreiber kann die Zeitintervalle zur
Miinz-Absaugung nach Erfahrungswerten selbst pro-
grammieren und die Zahlungsbetrage sicher verwah-
ren.

Eine Entnahme der Waschumsatze und das Einfiillen
in Geldplomben kann somit im sicheren Technik-Con-
tainer unter Ausschluss jeglicher Beobachtung durch
Dritte erfolgen.

Die Bargeldplomben koénnen durch den Betreiber
selbst, oder durch Werttransport-Unternehmen in
unregelmaBigen Zeitintervallen abtransportiert wer-
den.

Thre Sicherheit hat fiir uns oberste Prioritat.
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)4 EHRLE Wasch- und Pflegeprogramme

%/ Perfekt auf Kundenbediirfnisse abgestimmt



}
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Grundprogramme
Q|

Reinigen
mit ActivePower Pearl
MicroPulver® Hochdruck

Klarspiilen

mit klarem Wasser

Lackschutz

mit UuraProtecTion®

Hochglanz

mit SuperFinisH®

E) EHRLE

Reinigen mit ActivePower Pearl MicroPulver® Hochdruck

Der Hauptbestandteil und Grundlage einer Fahrzeugreinigung ist das Hochdruckreinigen mit ActivePower Pearl
MicroPulver®. Das ist die Grundlage fiir die weiteren Pflegeschritte und Garant fiir zufriedene Waschkunden. Die
SB-Hochdruckwasche mit ActivePower Pearl MicroPulver® gewahrleistet das beste Waschergebnis.

Klarspiilen mit klarem Wasser

Der Klarspiilvorgang spiilt die Reinigungsmittelreste des ActivePower Pearl MicroPulver® und den geldsten
Schmutz mit kaltem Wasser ab.

Optional kann das Klarsplilprogramm mit entkalktem oder demineralisiertem Osmose-Wasser betrieben wer-
den.

Lackschutz mit UltraProtection®

UltraProtection® wird mit Hilfe von entkalktem und heiBen Wasser mit dem Waschstrahl auf die Fahrzeugober-
flache aufgespriiht. Die Fahrzeugoberfldche wird optimal geschiitzt und das Wasser perlt von den versiegelten
Lackoberflachen ab.

Der synthetische Aufbau des UltraProtection® verhindert dariiber hinaus ein Schmieren der Scheibenwischer
bei Regen.

Fleckenfreier Hochglanz mit SuperFinish®

Als abschlieBendes Pflegeprogramm empfiehlt EHRLE das Abspiilen mit entkalktem, demineralisiertem
Osmose-Wasser unter Beimischung von SuperFinish®.

Dieser Waschgang entfernt samtliche restliche Mineralienablagerungen auf chemischen Weg. Ein perfekt glan-
zendes Fahrzeug ist das Ergebnis dieses Pflegegangs nach dem Trocknen. Ein Abledern des Fahrzeuges ist nicht
erforderlich.
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M EHRLE Zusatzprogramme

%/ Die EHRLE Zusatzprogramme fiir Waschprofis und Kunden-Umsatzerh6hung



Y Felgen-
4 Reiniger

S Vorreinigen

ol

mit Softschaum

Zusatzprogramme

Vorreinigen

% mit Softschaum
<4

E) EHRLE

Reinigen mit RimCleaner

Im ersten Schritt wird der EHRLE RimCleaner durch eine Vorspriih-Einrichtung mit gleichmaBigem Spriihnebel
auf die Felge aufgetragen. Auf der Felge erzeugt der RimCleaner eine neon-gelb-griine Schaumentwicklung und
entfaltet dort die intensive Reinigungskraft. Dieser sollte 1-2 Minuten einwirken bis der Schaum abgebaut ist und
das Ende der Schmutzabldsung signalisiert.

Nach der Einwirkzeit wird das Produkt mit dem abgeldsten Felgenschmutz mit dem Waschprogramm Reinigen
gereinigt. Diesen Vorgang kann der Waschkunde direkt mit der Wasche des Fahrzeugs kombinieren.

Der RimCleaner ist saurefrei und biologisch abbaubar. Der Verbrauch ist minimal ca. 20-25ml/Felge Konzentrat.

Vorreinigen mit SoftFoam-Lanze und SoftFoam

Um ein perfektes Reinigungsergebnis zu erreichen, empfiehlt EHRLE die Vorreinigung mit SoftFoam dies gewahr-
leistet eine kraftvolle Anlésung von Schmutz, Traffic-Film und Insektenresten. Bei diesem Waschvorgang wird
der SoftFoam (ber ein separates Leitungs-System an den Waschplatz beftérdert. Das SoftFoam-Konzentrat wird
Uber eine Dosierpumpe zwischen 1 und 2,5% immer exakt beigemischt. Zusatzlich wird die Wassermenge um
70% reduziert, um einen wirtschaftlichen Verbrauch gegeniiber anderen handelsiiblichen Schaum-Systemen zu
gewahrleisten. Der feste Schaum, wird Uber die SoftFoam-Lanze auf die zu reinigende Oberflache aufgebracht.

Vorreinigen mit SoftFoam-Biirste und SoftFoam

Um ein perfektes Reinigungsergebnis zu erreichen, empfiehlt EHRLE die Vorreinigung mit SoftFoam dies gewahr-
leistet eine kraftvolle Anlésung von Schmutz, Traffic-Film und Insektenresten. Bei diesem Waschvorgang wird
der SoftFoam (ber ein separates Leitungs-System an den Waschplatz beférdert. Das SoftFoam-Konzentrat wird
Uber eine Dosierpumpe zwischen 1 und 2,5% immer exakt beigemischt. Zusatzlich wird die Wassermenge um
70% reduziert, um einen wirtschaftlichen Verbrauch gegeniiber anderen handelsiiblichen Schaum-Systemen zu
gewahrleisten. Der feste Schaum, wird Uiber die SoftFoam-Biirste auf die zu reinigende Oberflache aufgebracht.
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M EHRLE Zusatzprogramme

%/ Fiir Waschprofis und Kunden-Umsatzerhéhung



-

Vorreinigen

mit ActivePower Pearl
MicroPulver®

Zusatzprogramme

Reinigen
mit ActivePower Pearl
MicroPulver® Hochdruck

E) EHRLE

Vorreinigen mit ActivePower Pearl MicroPulver® Niederdruck

Das Vorreinigen mit ActivePower Pearl MicroPulver® im Niederdruck-Verfahren bietet eine intensive Vorwasche
zum wirtschaftlichen Preis-Leistungsverhaltnis. Die Wassermenge wird um die Halfte reduziert und das Micro-
Pulver in einem feinen Spriihstrahl von 25bar in einer héheren Konzentration aufgetragen. Es wird die gleiche
HD-Waschlanze verwendet, wie beim Reinigen mit ActivePower Pearl MicroPulver® unter Hochdruck.

Reinigen mit Foam-Biirste und ActivePower Pearl MicroPulver®

Wahlweise kann in den Systemvarianten 6, 7 und 9 die Foam-Biirste in Verbindung mit dem ActivePower Pearl
MicroPulver® verwendet werden. Dies lasst bei dem Waschkunden keine Wiinsche offen und sorgt fiir Meh-
rumsatz an der Waschplatzen. Beim Einsatz der Foam-Biirste wird ein leicht fliissiger Reinigungs-Schaum durch
Verwendung von Hochdruck und ActivePower Pearl MicroPulver® erzeugt und tber ein separates Leitungs-Sys-
tem an den Waschplatzen befordert. Dieses System bietet sich als autonome und preiswerte Alternative zur
Systemvariante 5 an. Durch das getrennte Leitungs-System, wird ein Einfrieren bei tiefen Minus-Temperaturen
und gleichzeitigem Waschbetrieb an den (ibrigen Lanzen verhindert.

Reinigen mit Foam-Biirste und ActivePower Pearl MicroPulver®

Wahlweise kann in den Systemvarianten 3SE und 8SE die Foam-Biirste in Verbindung mit dem ActivePower
Pearl MicroPulver® verwendet werden. Dies lasst bei dem Waschkunden keine Wiinsche offen und sorgt fiir
Mehrumsatz an den Waschplatzen. Beim Einsatz der Foam-Birste wird ein leicht fliissiger Reinigungs-Schaum
durch Verwendung von Hochdruck und ActivePower Pearl MicroPulver® erzeugt und Uber die vorhandene
HD-Leitung an den Waschplatz beférdert. Dieses System bietet sich als autonome und preiswerte Alternative
zur Systemvariante 5 an. Die Systemvarianten 3SE und 8SE eignen sich bis maximal -3°C AuBentemperatur,
speziell fiir Siid-Europa und frostarme Gebiete.
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Systemvariante 1

¢ Reinigen mit ActivePower Pearl MicroPulver
mit Strahlrohr und Hochdruck

e Klarspilen mit Strahlrohr und Hochdruck

e Lackschutz mit UltraProtection mit Strahlrohr
und Hochdruck

¢ Hochglanz mit SuperFinish mit Strahlrohr und
Hochdruck

1 Deckenkreisel und ein 1-Leiter-System

Systemvariante 2

Vorreinigen mit ActivePower Pearl MicroPulver
mit Strahlrohr und Niederdruck

Reinigen mit ActivePower Pearl MicroPulver mit

Strahlrohr und Hochdruck
Klarspuilen mit Strahlrohr und Hochdruck

Lackschutz mit UltraProtection mit Strahlrohr
und Hochdruck

Hochglanz mit SuperFinish mit Strahlrohr und
Hochdruck

1 Deckenkreisel und ein 1-Leiter-System

Systemvariante 3SE (Siideuropa)

) EHRLE Wasch- und Pflegeprogramme

EHRLE bietet 10 Kombinationen der Wasch- und Pflegeprogramme an:

Reinigen mit ActivePower Pearl MicroPulver mit
Strahlrohr oder Foam-Biirste und Hochdruck

Klarspiilen mit Strahlrohr und Hochdruck

Lackschutz mit UltraProtection mit Strahlrohr
und Hochdruck

Hochglanz mit SuperFinish mit Strahlrohr und
Hochdruck

2 Deckenkreisel und ein 1-Leiter-System




Systemvariante 4

Vorreinigen mit SoftFoam-Lanze und Soft-Foam

Reinigen mit ActivePower Pearl MicroPulver mit
Strahlrohr und Hochdruck

Klarspllen mit Strahlrohr und Hochdruck

Lackschutz mit UltraProtection mit Strahlrohr
und Hochdruck

Hochglanz mit SuperFinish mit Strahlrohr und
Hochdruck

2 Deckenkreisel und ein 2-Leiter-System

Systemvariante 5

E) EHRLE

Systemvariante 6

Vorreinigen mit SoftFoam-Biirste und
SoftFoam

Reinigen mit ActivePower Pearl MicroPulver mit
Strahlrohr und Hochdruck

Klarspuilen mit Strahlrohr und Hochdruck

Lackschutz mit UltraProtection mit Strahlrohr
und Hochdruck

Hochglanz mit SuperFinish mit Strahlrohr und
Hochdruck

2 Deckenkreisel und ein 2-Leiter-System
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Reinigen mit ActivePower Pearl MicroPulver mit
Strahlrohr und Hochdruck

Reinigen mit ActivePower Pearl MicroPulver
und Foam-Biirste

Klarspiilen mit Strahlrohr und Hochdruck

Lackschutz mit UltraProtection mit Strahlrohr
und Hochdruck

Hochglanz mit SuperFinish mit Strahlrohr und
Hochdruck

2 Deckenkreisel und ein 2-Leiter-System
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) EHRLE Wasch- und Pflegeprogramme

EHRLE bietet 10 Kombinationen der Wasch und Pflegeprogramme an:

7

Systemvariante 7 Systemvariante 8 SE (Siideuropa) Systemvariante 9
¢ Vorreinigen mit ActivePower Pearl MicroPulver e Vorreinigen mit SoftFoam-Lanze und ¢ Vorreinigen mit SoftFoam-Lanze und SoftFoam

mit Strahlrohr und Niederdruck _ SoftFoam * Reinigen mit ActivePower Pearl MicroPulver mit
* Reinigen mit ActivePower Pearl MicroPulver mit « Reinigen mit ActivePower Pearl MicroPulver mit Strahlrohr und Hochdruck
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Strahlrohr und Hochdruck

Reinigen mit ActivePower Pearl MicroPulver
und Foam-Biirste

Klarspllen mit Strahlrohr und Hochdruck

Lackschutz mit UltraProtection, Strahlrohr
und Hochdruck

Hochglanz mit SuperFinish mit Strahlrohr und
Hochdruck

2 Deckenkreisel und ein 2-Leiter-System

Strahlrohr oder Foam-Birste und Hochdruck
Klarspiilen mit Strahlrohr und Hochdruck

Lackschutz mit UltraProtection mit Strahlrohr
und Hochdruck

Hochglanz mit SuperFinish mit Strahlrohr und
Hochdruck

3 Deckenkreisel und ein 2-Leiter-System

Reinigen mit ActivePower Pearl MicroPulver
und Foam-Biirste

Klarspiilen mit Strahlrohr und Hochdruck

Lackschutz mit UltraProtection mit Strahlrohr
und Hochdruck

Hochglanz mit SuperFinish mit Strahlrohr und
Hochdruck

3 Deckenkreisel und ein 3-Leiter-System
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Systemvariante 10

Vorreinigen mit SoftFoam-Lanze und SoftFoam
Vorreinigen mit SoftFoam-Birste und SoftFoam

Reinigen mit ActivePower Pearl MicroPulver mit
Strahlrohr und Hochdruck

Klarspuilen mit Strahlrohr und Hochdruck

Lackschutz mit UltraProtection mit Strahlrohr und
Hochdruck

Hochglanz mit SuperFinish mit Strahlrohr und
Hochdruck

3 Deckenkreisel und ein 3-Leiter-System

E) EHRLE

Syclerr | Sparts | issh | Jetwash | JoGah | Corlash | Compacr. | Corash,

1 v v v v v v v g
2 x x v % v v Vo g
3SE v v v v v v e
4 v v x v v v R
5 v v x v v v R
6 v v x v v v v
2 I AT N N 20 N M
8SE Vi Vi x v v v v Taster
2 RS I R 2 R N R
P x Y Y Y Y e
Cl’ezg::er X X X X X v v T7a:t:r

* nur 1-2 Waschpldtze ** mit Verlustwasser
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mit der EHRLE-App

ConditionMonitoring 1 Grund-
version

In der Grundversion des Condition-Monitoring 1 (CM
1) kénnen vor Ort alle anlagen-relevanten Daten aus-
gelesen werden. Uber einen 7" TFT-Touch-Screen
Monitor kdénnen die Einstellungen einfach gedndert
werden. Folgende Auswahlbereiche sind zuganglich:

e Systeme

¢ Einstellungen
e Finanzen

e Parameter
e Software

e Service

Die Daten kénnen via EHRLE Remote-App und einem
GSM- oder WAN/LAN Modem (Option), von jedem
beliebigen Ort abgerufen werden und auf Ihrem
SmartPhone, Tablet oder PC eingesehen werden.

ConditionMonitoring 2 (Option)

In der Ausbaustufe Condition-Monitoring 2 (CM 2)
werden zusatzlich auf einem hochauflésendem 12"
TFT-Touch Screen Monitor alle Anlagen relevanten
Daten dargestellt. Uber ein GSM- oder WAN/LAN
Modem und einer VPN-Verbindung via EHRLE App
kdnnen diese an jedem beliebigen Ort abgerufen wer-
den und Ubersichtlich auf Threm SmartPhone, Tablet
oder PC dargestellt werden.

Bei dieser Ausbaustufe werden zusatzlich folgende
Daten Uberwacht:

¢ Frischwasserdruck

e Waschmediendruck

e Osmosewasserdruck

e Frostschutzkreislaufdruck

Die Druckiiberwachungen kontrolliert standig den
System-Druck von Frischwasserzulauf, Osmose,
Frostschutz und Waschwasser. Sensoren melden
sofort einen Mangel oder eine Stérung im System mit
Datum und Uhrzeit hinterlegen diese im Fehlerspei-
cher.

Die gesamten Anlagenablaufe und Funktion aller Sys-
temkomponenten sind auf einer graphisch animier-
ten Oberflache im Online-View ersichtlich und zeigen
Anlagenstdrungen graphisch und mit Texthinweisen
an.

Condition-Monitoring und EHRLE-App

Uberwachung und Steuerung der SB-Anlage sowie betriebswirtschaftliche Auswertungen

ConditionMonitoring 3 (Option)

Neben den Vorziigen des CM 2 werden in der Aus-
baustufe Condition-Monitoring 3 (CM 3) zusatzlich
alle Hochdruckpumpen unabhdngig voneinander
druckiberwacht und in einer Analoganzeige dar-
gestellt. Samtliche Vorratsbehalter der chemischen
Zusatzmittel und das ActivePower Pearl MicroPulver
werden fiillstandstiberwacht und lbersichtlich darge-
stellt.

Der Anlagenbetreiber kann sich jederzeit Giber Wasch-
und Pflegeproduktmenge informieren.



Systeme Allgemein

Die Darstellung Systeme Allgemein ermdglicht
einen Uberblick Gber alle relevanten Hauptsysteme
der EHRLE SB-CarWash Anlage. Frostschutz, FuB-
bodenheizung, Wasserenthartungsanlage, Reversos-
mose-Anlage, Tank- und Behalterfiilmengen, Tem-
peraturen und Heizleistung des Warmwasser-Kessel.
Die Fillmengen werden in digitaler und gleichzeitig
in analoger Darstellung angezeigt. Samtliche Sys-
tem-Komponenten werden in Echtzeit und animiert
auf dem TFT-Bildschirm dargestellt. Eine einfache
Darstellungs-Logik, abgeleitet von der Avionik moder-
ner Cockpit-Systeme, lassen alle Betriebszustande
auch von technisch weniger versiertem Personal
leicht erkennen und analysieren. Die 3-Farben Regel:

e Weiss: System ist auBer Betrieb und auf Standby
e Grin: Momentan in Betrieb und OK
¢ Rot: Es gibt in diesem Strang ein technisches Problem

Gleichzeitig werden auf einer separaten Seite alle
Betriebszustande oder Stérungen mit Datum und
Uhrzeit nochmals analog gespeichert. Dies ermdglicht
eine einfache Fehlersuche und vermeidet unnétige
Service-Kosten.

Systeme Waschplatz

SYs - BAY BACK

STeY
were 1} wera 2} R weRcal wera 5}

eTeY]
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eTeY]
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Die Ubersicht Systeme Waschplatze zeigt die
gesamte SB-Waschanlage in dem jeweiligen Betriebs-
zustanden getrennt nach Waschplatzen an. Nach
erfolgter Kundenzahlung am gewéhlten Waschplatz
wird das Feld WASHBAY ON aktiv geschaltet. Bei Pro-
grammwahl des Kunden wird das gewahlte Waschpro-

E) EHRLE

gramm aktiv und das Feld z.B. WPRG 2 dargestellt.

Diese Darstellung erméglicht dem Investor das
Waschverhalten seiner Kunden anonym und ohne
VerstoB gegen das DSGVO genau zu erkennen und
darauf zu reagieren. Speziell bei Zeitintervallen fir
die Happy-Hour Waschzeiten oder bei Umstellung
der Wasch- und Pflegemittel. Des weiteren kénnen
Leerlaufzeiten oder das Blockieren eines Waschplat-
zes zeitgleich erkannt werden. Es ist ein gutes Gefiihl
zu wissen, was auf dem Waschplatz augenblicklich
geschieht. Diese Daten kdnnen ebenfalls (iber ein
GSM- oder WAN/LAN Modem und einer VPN-Verbin-
dung via der EHRLE App an jedem beliebigen Ort und
Zeitpunkt abgerufen werden und (bersichtlich auf
Ihrem SmartPhone, Tablet oder PC dargestellt wer-
den.
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mit der EHRLE-App
Systemhydraulik je Waschplatz
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Die Seite Systeme Hydraulik je Waschplatz gibt
Auskunft Gber die technischen Abfolgen und Betriebs-
funktionen am ausgewahlten Waschplatz. Im oberen
Bereich wird das aktuell gewahlte Waschprogramm
angezeigt und im hydraulischen Schema unterhalb
werden die Systemkomponenten dargestellt. In dieser
Ansicht kann der Medienverlauf und die Schaltstellun-
gen samtlicher Magnetventile und Pumpen verfolgt
werden. Hier gilt wieder die bereits erwahnte 3-Farben
Regel. Selbst das Offnen und SchlieBen der Waschlan-
ze am Waschplatz wird online angezeigt.

Eine Manipulation oder Fehlbedienung des Waschkun-
den wird schnell erkannt. Bei der Analyse von techni-

schen Stérungen ist diese Ubersicht unabdingbar und
die Service-Techniker kénnen Komponentenstdrun-
gen online nachvollziehen und gezielte Abhilfe leisten.
Die EHRLE Fernwartungs-Abteilung kann ebenfalls
im Stérungsfall diese Systemdarstellungen einsehen
und per Fernwartung schnelle Hilfe leisten. Im unte-
ren rechten Bereich werden auf einer separaten Seite
alle Betriebszustande oder Stérungen mit Datum und
Uhrzeit nochmals analog gespeichert.

Condition-Monitoring und EHRLE-App

Uberwachung und Steuerung der SB-Anlage sowie betriebswirtschaftliche Auswertungen

Passwort geschiitzte Umsatze

PASSWORD ECONOMICS BACK

Uber Passwort geschiitzte Umsatze kdnnen die
Waschumsatze der SB-Waschanlage ausgelesen wer-
den. Ahnlich wie bei einem SmartPhone wird Uber
einen 4-stelligen Zugriffscode die Seiten der ECONO-
MICS freigeschaltet und detaillierter Zugriff gewahrt.
Jede Fehleingabe wird gespeichert und bei der 3.
Fehleingabe wird das System ECONOMICS automa-
tisch fiir jeden weiteren Zugriff gesperrt. Uber einen
werksseitigen Entsicherungscodes kann der Zugang
wieder hergestellt werden und mit einem neuen Pass-
wort versehen werden. Nur ausschlieBlich der Betrei-
ber kennt das Passwort, selbst Service-Techniker kdn-
nen das System nicht éffnen.



Gesamtumsatz Waschanlage
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Die Ubersicht Gesamtumsatz Waschanlage zeigt
die gesamten Waschumsatze der SB-Waschanlage.
Dabei werden die aufgezeichneten Wasch-Umsdtze
Fiskal getrennt addiert und dargestellt. Es wird zwi-
schen den jeweiligen Barumsdtzen in verschieden
Wahrungen unterschieden, nach Bargeld (CASH),
CarWash-Key (KEY), Wertmarken (JETONS) und Kre-
dit-Karten Zahlung (CARD).

Bei der steuerlichen Bekanntgabe der Wasch-Umsat-
ze sind die Bargeld-Einnahmen, getrennt von virtuel-
len Zahlungen an anderen PQOS, dort anzugeben an
dem diese geleistet worden sind .

Eine fortlaufende Durchschnitts-Berechnung (ACTU-
AL AVARAGE PER DAY) Uber die gesamte Laufzeit der
SB-Waschanlage zeigt aktuelle Trends und Entwick-
lungen an, auf die ein Investor sofort regieren kann.

Umsitze pro Waschplatz

ECO - BAY1 BACK

[ACTUAL]
[_24H NENE 1550 NENNN € |
[ WEEK BN 139,00 RRNN € BN 5475 NN €
[_YEAR NN 1246,52 BN ¢ BN 69.25 [N € |
[ TOTAL BN 1433.02 BN € BN 7959 NN € |

Die Seite Umsatze pro Waschplatz ist eine Infor-
mationsseite fiir den Anlagenbetreiber und gibt
Auskunft, getrennt vom Gesamtumsatz, Uber die
Waschumsatze an den einzelnen Waschplatzen. Somit
werden Trends der Waschkunden schnell erkannt und
der Betreiber kann auf diese gezielt reagieren. Eben-
falls kdnnen die Umsétze an den SB-Staubsaugerplat-
zen eingesehen werden und ausgewertet werden.

Diese Umsatze werden in zeitlich unterschiedlichen
Zeit-Intervallen angezeigt:

e aktueller Tag
e aktuelle Woche
e aktueller Monat
o aktuelles Jahr
o total Gesamt

E) EHRLE

In Verbindung mit der fortlaufenden Durchschnitts-Be-
rechnung (ACTUAL AVARAGE PER DAY) Ulber die
jeweiligen oben dargestellten Zeit-Intervalle kdnnen
kurzfristige, mittelfristige und langfristige Entwicklun-
gen analysiert und wertvolle umsatzerhéhende MaB-
nahmen und Kunden-Programme entwickelt werden.

Beispiele hierfir:
¢ Waschen bei Regen zum Sonderpreis.

¢ Werberabatte mit Waschzeitzugabe bei Zahlung
mit Kredit-Karten oder Key-Aufladung.
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mit der EHRLE-App
Offnungszeiten

TO

[_FROM | [_FROM | [_T0 ]

[ hh:mm:ss | [ ih:mm:ss | [ ih:mm:ss | [ ih:mm:ss |
[22:15:00]
[22:15:00]
[22:15:00]
[22:15:00]
00:00:00) 00:00:00
[06:55:00] [22:15:00] 00:00:00] [00:00:00]

Die Seite OFFNUNGSZEITEN gibt Auskunft {iber die
Betriebszeiten der SB-Waschanlage. Es kénnen pro
Wochentag abweichende Offhungszeiten eingegeben
werden, die im Permanent-Speicher der Steuerung
hinterlegt werden. Bei einem unvorhergesehenen
Stromausfall bleiben alle Daten erhalten.

Dartiber hinaus kann durch Schnellwahl-Tasten die
permanent gespeicherten Offnungszeitintervalle fur
jeweils 24 Stunden gedndert werden, ohne die Off-
nungszeiten im Ganzen zu beeinflussen. Diese Funk-
tion ist vor allem bei gesetzlichen Feiertagen ein
wichtiges Hilfsmittel die Anlage 24 Stunden auBer
Betrieb zu setzten oder die Anlage bei Veranstaltun-
gen unplanmaBig frei zu schalten, ohne die Grundpro-
grammierung zu Uberschreiben.

Ebenfalls kann wahrend der Offnungszeiten ein Zeitin-
tervall mit Happy-Hour eingestellt werden, in dem die
Waschzeiten fiir den Zahlbetrag, nach den Vorgaben
des Betreibers prozentual verlangert werden kdénnen.
Diese Funktion kann an ublichen umsatzschwachen
Tagen gewahlt werden, um den Waschumsatz gerade
dort zu erhdéhen. Diese Daten kénnen ebenfalls lber
ein GSM- oder WAN/LAN Modem und einer VPN-Ver-
bindung via der EHRLE App, an jedem beliebigen Ort
und Zeitpunkt abgerufen und gedndert werden.

Condition-Monitoring und EHRLE-App

Uberwachung und Steuerung der SB-Anlage sowie betriebswirtschaftliche Auswertungen

-
Einstellungen
SET - DIGT TEMP TIME BACK

ACTIVPOWER PEARL MICROPOWDER QTY]] 0,35]
[0,35]
[3.0] °C ]
22,01 °C |
[5,00JSEC]
[ 0ol

2020 07 22 1516 52]

Die Ubersicht Einstellungen - Chemie — Tempe-
ratur - Zeit zeigt die eingestellten Werte fiir

¢ Chemie- und MicroPulver Dosierung
¢ Lackschutz UltraProtection Fliissig-Dosierung
¢ Glanztrocken SuperFinish Fllssig-Dosierung

sowie die Starttemperatur fiir den Frostschutzkreis-
lauf und die FuBbodenheizung an. Ebenfalls kann die
Waschwassertemperatur stufenlos eingestellt wer-
den. Alle Werte werden in digitaler Form eingege-
ben und in der Hauptsteuerung fiir alle Waschplatzte
gleichzeitig zur Verfligung gestellt und hinterlegt.

Fir die Happy-Hour kann ein Multiplikator eingegeben
werden, welcher prozentual die Waschzeit pro Geld-
betrag verlangert.

Via EHRLE App, kdénnen alle Daten abgerufen und
auch geandert werden.



Waschpreise nach betriebswirtschaftlichen Aspekten

- OPH - DTGT-TEMP-TIME

WASHPROGRAMM 1 SOFTFOAM

WASHPROGRAMM 1 BRUSH
WASHPROGRAMM 1
WASHPROGRAMM 2
WASHPROGRAMM 3

WASHPROGRAMM 4

WASHPROGRAMM RIM CLEANER

TIME VACUUM

Bei den CarWash SB-CarWash Anlagen von EHRLE,
kdnnen Sie die Waschpreise programmabhangig indi-
viduell bestimmen. Der EHRLE-Waschpreis Kalkulator
gibt Aufschluss Uber die Ertrdge und die damit ver-
bundenen Selbstkosten. Uber den daraus ermittelten
Zeitfaktor kann abhangig von dem gewahlten Wasch-
programm, ein unterschiedlicher Basispreis in Abhan-

“7 ke better way to dean

1,00 EURO

1,00 EURO

1,00 EURO

1,00 EURO

1,00 EURO

1,00 EURO

1,00 EURO

1,00 EURO

gigkeit der Zeit festgelegt werden.

Somit kénnen unterschiedliche Preise von Reinigungs-
und Pflegemittel, sowie Energiekosten optimal,
betriebswirtschaftlich angepasst werden. Je preis-
glinstiger der Einsatzpreis, desto langer die dafiir vor-
gesehene Waschdauer. Dadurch ergibt sich im Durch-
schnitt eine langere Verweildauer am Waschplatz.

E) EHRLE

EHRLE Waschpreis Kalkulator

EHRLE CarWash - Profit calculation based on one wash

Cost for one wash
The yellow fields are variable and can be changed according customer

The grey fields are only for information and can be changed. Those have no

| | [V.AT 119,00%
Costs for infracstructure: Pre-Diluation Price netto without V.A.T|
RimCleaner (Concentrate) 1,58 €@ Itr
SoftFoam (Concentrate) 3,42 €|@ Itr
ActivePowerPearl MicroPowder 6,31 €)@ kg
UltraProtection (Concentrate) 10,91 €|@ ltr
UltraProtection (Diluation) 200% 5,46 €|@ Itr
SuperFinish (Concentrate) 9,21 €|@ Itr
SuperFinish (Diluation) 400% 2,30 €|@ Itr
Salt for water softener 7,00 €|@ 20kg
Water including waste 5,50 €@ m*
Natural Gas 0,50 €@ m*
Electricity 0,31 €|@ kWh

Everage T/O for one wash - estimated

Waschprogram 1
SoftFoam

\Waschprogram 2

\Waschprogram 3

\Waschprogram 4

Waschprogram 5 Rinsing

Waschprogram 6 PaintProtection

Waschprogram 7 SuperFinish

Vacuum Cleaner Vacuum
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1. Passwort-Schutz

Alle Bedienfelder, welche fiskale Daten, Einstellungen,
Parameter oder Serivce Bereiche beinhalten, sind mit
unterschiedlichen Passwdrtern geschitzt. Somit kann
jeder Bereich nur den authorisierten Mitarbeitern
zuganglich gemacht werden.

Selbst Service Krafte, kdnnen die SB-Waschanlage
nicht unkontrolliert freischalten. Die Passworter kdn-
nen nach belieben geédndert werden. Jeder Versuch
einer fehlerhaften Eingabe wird registriert und bei
der dritten Falscheingabe wird das Feld gesperrt und
kann mit einem Ricksetzpasswort wieder aktiviert
werden. Somit sind Ihre Daten vor dem unauthori-
sierten Zugriff sicher.

a1 Condition-Monitoring 2+

il Personalisierung und erweiterter Passwort-Schutz mit Auswerteméglichkeit der einzelnen
Zahlungsarten und Zahlungssystem mit Umsatzhistorie

2. Auswertungen im Detail

- ECO -TOTAL -WASH -VAC -CP -HISTORY BACK

T/0€

SUM HISTORY AVERAGE PER DAY

| 341310,50 ] | € ] 456,30 ] | € ]
[2020} [1322822,00] [T€ ] [ 57737 | [ € |
2019 € ] [ 453,03 |
[35130,00 ] [ € ] [ e ]
20171 000 ] € | 000 ] [ € ]
0,00 ] € ] 0,00 ] | € ]
000 ] € | 000 ] [ € ]
0,00 ] | € ] 0,00 ] | € ]
000 ] [ € | 000 ] [ € ]
|__0.00 ] | € ] 0,00 ] | € ]
000 ] [ € ] 000 ] [ € ]
0,00 ] | € ] 0,00 ] | € ]

Jeder Bereich einer SB-Waschanlage kann separat
ausgewertet werden. Hintergrund ist die steuerliche
Betrachtung und Bewertung in Ubereinstimmung der
fiskalischen Vorgaben.

Die Gesamt-Umsatz Bewertung ist entscheidend fiir
die Beurteilung der Erfolgsentwicklung einer SB-
Waschanlage, unabhangig davon, ob die Umsatze
Uber Bargeld, Kauf und Aufwertung von Kunden Car-
Wash Keys, Jetons oder Bezahlung via Kredit-Karte
und SmartPhone erfolgen.

Durch die Separierung dieser einzelnen Bezahlvorgan-
ge, werden Sie detailliert Uiber die Kundenzahlungs-
weise informiert und kénnen die Trendentwicklung
beobachten und ggf. umsatzerhéhend beeinflussen.

Ebenfalls vermeiden Sie eine ungewollte Dop-
pel-Addition von Waschumsatzen, welche im Vor-
feld durch Aufladen von CarWash Keys, durch Kauf
von Jetons oder Einlésung von Gutschein Codes,
bereits steuerlich erfasst wurden.

Die erzielten Umsatze kénnen sowohl als auch in
Total, oder entweder getrennt nach Waschplatz aus-
gelesen werden. Auch die erzielten Verkaufsumsatze
im CentralPay sind Total, oder getrennt nach Bargeld,
oder Kredit-Karte ersichtlich. Eine Durchschnittsbe-
rechnung bezogen auf 24h, Woche, Monat und Jahr
zeigt Trendentwicklungen der SB-Waschanlage in
jedem Detail.

3. Personalisiertes Display

Speziell bei Investoren, die mehrere EHRLE CarWash
SB-Waschanlagen betreiben, empfehlen wir den Ein-
satz des personalisierten Displays. Auf dem Touch-
Screen wird beim Offnen des Condition-Monitoring die
Anlage durch ein eigens eingebettetes Bild sichtbar.

Eine Verwechslungsgefahr bei der Steuerung, Beob-
achtung und Auswertung der SB-Waschanlage wird
somit vermieden.

AuBerdem ist der visuelle Eindruck eines personali-
sierten Displays bei Erklarungen gegeniiber dritten
professionell und nachhaltig.
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. Uberwachung und Steuerung der SB-Anlage via Cloud und Kunden App
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Vernetzung und Dateniibertragung

Zum schnellen Zugriff fiir den Anlagenbetreiber und Service - informiert und ,,Up-To Date"
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Kundenanimierte Waschanleitung

@)

)

Bedienerfreundlich sauber

EHRLE bietet eine hochmoderne, visuelle, lichtani-
mierte Wasch- und Pflegeanleitung an, um den
Waschplatzkunden die bestmdglichste Bedienungs-
freundlichkeit zu bieten.

Zusatzlich wird der Kunde dazu animiert die Pro-
gramme in der Reihenfolge zu verwenden, die ihm
das bestmdgliche Wasch- und Pflegeergebnis liefern.
Der Waschkunde verweilt so bis zu 20% langer in der
Waschbox und steigert hierdurch den Umsatz des
Waschanlagenbetreibers.

Programm AN

Programm AUS

Né&achstmégliches Programm
BLINKT

Kunden animierte Wasch- und Pflegeanleitung

Customer Animated Wash and Care Instruction

Stand-By Betrieb




1. Vorreinigen SoftFoam
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2. Reinigen mit Strahirohr
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3. Reinigen mit Biirste
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4. Klarspiilen
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E) EHRLE

5. Lackschutz UltraProtection

©)9]9]9]9]

|
kb
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6. Hochglanz mit SuperFinish
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EHRLE WatchDog

Das perfekte Fiskal-Kontrollsystem. WatchDog iiberwacht und dokumentiert den

gesamten Zahlungsverkehr

Der EHRLE WatchDog WHL 100 ist ein eigenstandi-
ges Gerat. Es Uberwacht den Informationsverkehr
zwischen dem Automaten-Host-Controller (VMC) und
Zahlungsgeraten flr den Zahlungsverkehr, um diesen
in einem internen Permanentspeicher aufzuzeichnen.

Die aufgezeichneten Daten kénnen vom WatchDog
WHL 100 auf einen USB-Stick heruntergeladen wer-
den. Die Dateiausgabe erfolgt im CSV-Format und
kann in Excel als Liste angezeigt werden.

Fir die steuerlich relevanten Aufzeichnungen ist das
Gerat durch Anti-Manipulationssiegel gegen Daten-
veranderung geschiitzt. Die aufgezeichneten Zah-
lungsdaten werden dauerhaft auf dem Geréat, in einem
nicht entfernbaren Permanentspeicher, gespeichert.
Auf diesen Speicher kann von auBerhalb des Gerates
nicht schreibend zugegriffen werden.

Werden Gerate getrennt, ist der entsprechende Pro-
tokolleintrag sichtbar und somit ist dem Betreiber, wie
auch dem Finanzamt bekannt, ob alle Bezahlgerdte
zu jedem Zeitpunkt der Bedienung des Gerates ange-
schlossen sind und waren. Diese Ereignisse werden
aufgezeichnet: Reset / Einschalten; Gerate trennen,
Gerate anschlieBen usw.

Die Seriennummern aller angeschlossenen Gerate
werden erfasst, um einer Manipulation durch unauto-
risierten Hardwaretausch zu dokumentieren.



E) EHRLE
EHRLE WatchDog =

Das perfekte Fiskal-Kontrollsystem. WatchDog iiberwacht und dokumentiert den
gesamten Zahlungsverkehr

Miinzpriifer cc-talk Kredit Karten System

Steuerungs-Platine . B

Keyleser MDB

PC

USB-Stick - °
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EHRFisk die fiskale, Auswertungs-Software

WEB-Zugriff auf alle Optionen des EHRLE WatchDog

Uber einen WEB-Browser und einem geschiitzten
Zugangscode kann eine Aufschaltung auf das Kassen-
system erfolgen. Auf der Startseite kdnnen folgende
Menilipunkte ausgewahlt werden:

o Startseite

e Umsatze

e System

* Gerate

« Konfiguration

Dieser USB-Zugang kann ebenfalls zum eigenen Con-
trolling sowie einer elektronischen, manipulations-
freien Aufzeichnungspflicht fir die Finanzbehérden
genutzt werden.

Die Grundsétze zur ordnungsmaBigen Fihrung und
Aufbewahrung von Biichern, Aufzeichnungen und
Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Daten-
zugriff (GoBD) sind lediglich eine Verwaltungsvor-
schrift des Finanzministeriums. Sie haben daher auch
nicht die durchsetzbare Wirkung einer Verordnung
oder eines Gesetzes. Dennoch ist jeder Gewerbe-
treibende gesetzlich gemaB der Abgabenordnung zur
Einhaltung der Grundséatze ordnungsgerechter Buch-
fihrung (GoB) verpflichtet.

Es empfiehlt sich daher nicht, gegen allgemein aner-
kannte Grundsatze der GoBD zu verstoBen. Zu den
allgemein anerkannten Grundsatzen der GoBD gehort
die Unveranderbarkeit der Kassenbelege sowie eine
Einzelaufzeichnungspflicht. Lediglich die Speicherung
von kumulierten Umsatzen (Z-Bericht) reicht nicht
aus. Weiterhin miissen die Umsatzdaten in einem
bestimmten Format exportierbar sein.



Der Summen-Report

E) EHRLE

Die EHRFisk ist eine fiskale Auswertungs-Software fiir
alle Kunden-Erlése an der SB-CarWash Anlagen. Alle
wichtigen Parameter wie Datum, Bezeichnung und
Serien-Nr. der Zahlstelle (POS) sowie Name des fiskal-
verantwortlichen werden im Vorspann der ErlGs-Dar-
stellung aufgefiihrt und dokumentiert. Uber eine Ein-
gabemaske kann der Auswertungszeitraum beliebig
bestimmt werden.

Hierbei werden die steuerpflichtigen und die ad hoc
nicht-steuerpflichtigen Einnahmen in getrennten Rub-
riken dargestellt. Steuerpflichtige Erlése sind Bar-
geld-Einnahmen in Miinzen, Noten sowie bargeldlose
Kredit-Karten Zahlungen.

Ad hoc nicht-steuerpflichtige Erlose sind Einlosun-
gen von CarWash-Keys oder Jetons, welche zuvor
an einem separaten Ausgabeautomaten aufgewertet
oder erworben worden sind. Bei den hier erwdhnten
separaten Ausgabeautomaten sind obligat ebenfalls
Systeme fiir die Fiskalkontrolle zu installieren, damit
»Nicht- oder Doppelbewertungen® von fiskalen steu-
erpflichtigen Erlosen an unterschiedlichen POS ver-
mieden werden kdnnen. Die Summe aller POS ist
relevant fir die fiskale Gesamtbetrachtung an einer
SB-CarWash Anlage und vermeidet fiskale Manipula-
tionen.
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EHRFisk die fiskale, Auswertungs-Software

Protokoll iiber den Systemstatus der Zahlungs-Systeme

Nicht nur die Durchfiihrung der fiskalen Aufzeich-
nungspflicht ist Grundlage fiir eine perfekte Buchhal-
tung, sondern auch die Manipulationssicherheit aller
installierten Zahlungs-Systeme.

Ziel ist es, nachtragliche Manipulationen an Umsatz-
daten verhindern zu kénnen. Die Uberprifung auf
Veranderungen und Liicken erfolgt in einem expor-
tierbaren Journal mit einer Prifsoftware.

Jede Kassenbuchung wird mit einer elektronischen
Signatur versehen. Die Signatur funktioniert nach dem
Blockchain Prinzip. Bei der Generierung der Signatur
werden nicht nur Bestandteile des aktuellen Verkaufs-
belegs herangezogen, sondern auch die Signatur des
vorherigen Belegs.

Weiterhin ist die externe, durch die Kassensoftware
nicht manipulierbare, Sicherheitseinrichtung in die
Signaturerstellung eingebunden. Die Signatur wird
verschlisselt im Journal gespeichert. Wenn Transakti-
onen im Journal manipuliert werden, ist die Kette der
Signaturen nicht mehr existend. Mit einer Prifsoft-
ware kann auf Knopfdruck herausgefunden werden,
an welcher Stelle die Manipulation stattgefunden hat.

Alle Systeme werden hierbei vom EHRLE WatchDog
erfasst und liickenlos dokumentiert.



Liickenlose Aufzeichnung aller Zahlungsvorgédnge
Der Einzel-Report als fiskaler Nachweis

E) EHRLE

Neben dem Summen-Report und dem Protokoll iber
den Systemstatus der Zahlungs-Systeme, bietet die
EHRLEFisk auch den Nachweis aller fiskaler Transakti-
onen als Einzel-Report.

Dieser Einzel-Report kann zur detaillierten, liickenlo-
ser Kontrolle der Geld-Service Unternehmen und auch
als Nachweis bei fiskalen Behorden verwendet wer-
den. Eine Kassenbuchfiihrung von Hand braucht mit
diesem System nicht mehr zu erfolgen. Bei Unstim-
migkeiten gelten alle 3 Protokolle als Basis-Grundlage
zur Beweissicherung.

Neben den fortlaufenden Transaktionsnummern,
versehen mit Datum und Uhrzeit der Transaktionen,
wird der Zahlungsbetrag und die damit einhergehen-
de Wahrung dokumentiert. In grenznahen Gebieten,
kdnnen Mehrwdhrungssysteme ebenfalls erfasst wer-
den.

Eine fiskale Unterscheidungsmaoglichkeit zwischen rea-
len Bargeld-Zahlungen, mittels Miinzen oder Noten,
welche fiskal relevant sind und Jeton, CarWash-Key
Einnahmen, welche an einem anderen POS getatigt
wurden, kdnnen somit leicht ausgewertet werden.

Ebenfalls werden Zahlungen durch Kredit-Karten oder
Zahlungen durch Smart Phone extra dokumentiert.

Uber eine Auswertungs-Software kénnen einzelne
Perioden ausgewahlt und analysiert werden.
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EHRLE CentralPay 8 in 1

POS mit Kreditkarten-Terminal zentral vernetzt und alles auf einen Punkt gebracht

CarWash 1

CentralPay
Ausgabe von: Zentrales Bezahlen
Key Key-Guthaben
—0
Autowasche Quittung
Auswahl und Bezahlung Auswahl und Bezahlung
des Waschplatzes schaltet des SB-Saugers schaltet
Waschvorgang frei | Saugvorgang frei
Zahlung mit: Saugen

=~
h
3

CarWash Kunden




Ein zentrales Kassensystem fiir
den gesamten SB-Waschplatz

Das neue Kassensystem von EHRLE verbindet Vielfalt
mit Genialitdt, die Zukunft kann beginnen. An einem
zentralen und sicheren Ort, fiir alle Waschkunden gut
sichtbar, wird der CentralPay nahe der Waschplatze
installiert.

Ein POS reicht fir Ihre gesamte SB-Waschanlage,
SB-Staubsaugerplatze und alle anderen Warenver-
kaufs- oder Dienstleistungsautomaten.

Vergessen Sie storanféllige Miinzprifer und Schein-
leser an den Waschplatzen. Der EHRLE CentralPay
bietet Ihren Kunden 2 Optionen am SB-Waschplatz
zu bezahlen.

Option 1

Der CentralPay ist mit alle Peripheriegeraten am
SB-Waschplatz, Gber eine Ethernet-Verbindung, ver-
netzt. Der Kunde gibt seine Standplatz-Nummer ein
und bezahlt die Wasche oder andere gewahlte Dienst-
leistungen am CentralPay.

Nach Beendigung des Zahlungsvorgangs erwartet
den Kunden an seinem gewahlten Standplatz der vor-
gewdhlte Waschbetrag und er kann auf Knopfdruck
mit den Reinigungs- und Pflegearbeiten beginnen.
Uber eine STOP-Taste am Bedienterminal kann der
Vorgang einige Zeit pausiert werden, ohne dass Zeit
verloren geht.

Option 1

E) EHRLE

Option 2

Der Waschkunde lést am CentralPay einen Car-
Wash-Key, welcher bereits mit einem Grundbetrag
aufgeladen ist und bedient sich mit diesem RFID-Key
an alle Einrichtungen an der SB-Waschanlage mit vir-
tuellem Zahlbetrag. Diese Option ist fiir den Wasch-
kunden und den Betreiber von Doppelnutzen.

Uber ein vom Betreiber festgelegtes variables Kun-
denrabattsystem, hat der Waschkunde die Option
fir einen vorgeleisteten Zahlungsbetrag, in beliebi-
ger Héhe, mehr Waschzeit zu erhalten. Das Central-
Pay Kassensystem ist frei programmierbar und mit 5
Schnell-Wahl Tasten ausgeristet.

Option 2
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EHRLE CentralPay 8 in 1

POS mit Kreditkarten-Terminal zentral vernetzt und alles auf einen Punkt gebracht

... mit Bargeld, Miinzen oder
Bankoten

Der EHRLE CentralPay akzeptiert alle Minzen- und
Banknoten. Bei Uberzahlung wird kein Bargeld zuriick
gegeben, sondern ein Gutschrift-Voucher lber den Dif-
ferenzbetrag erstellt.

... Mit Kredit-Karten oder Zahl-
App

Alle gangigen Kredit-Karten Systeme werden vom
EHRLE CentralPay akzeptiert.

Z.b. MasterCard, GiroCard Maestro, ApplePay, VISA

Zur Zeit werden folgende Payment-Dienstleister unter-
stltzt:

Wirecard, Sparkasse, PayOne, NAYAX
Six-Payment und Card complete

... Mmit Flottenkarten

Ebenfalls konnen Flottenkarten verwendet werden. Bit-
te sprechen Sie dariiber mit Ihrem EHRLE-Fachberater.

4

... mit Gutschrift-Voucher

Mit Eingabe der sechs-stelligen Gutschrift-Nummer,
aufgedruckt auf dem Gutschrift-Voucher, kbnnen Wert-
gutschriften eingeldst werden. Dabei verliert die alte
Gutschrift Thren Wert und bei Teileinlésungen wird ein
neuer Gutschrift-Voucher erstellt. Dies kann solange
geschehen bis die Gutschrift komplett eingeldst wird.

... Ubertragen des Geldbetrages

Bargeldbetrage kdnnen nach Auswahl des Pflegeplat-
zes an der SB-Waschanlage auch direkt (ibertragen
werden. Am CentralPay ,Bezahlen® am Pflegeplatz
L~Arbeiten®. Nach Ubertragung des Geldbetrages wird
die Waschzeit erst dann aktiv, wenn ein Programm-Tas-
ter gedrtickt wird.

... RFID CarWash-Key kaufen

Der EHRLE CentralPay bietet auch die Mdoglichkeit
einen CarWash-Key (RFID-Wertschliissel zu kaufen).
Ein eingebauter Schliissel Dispensor kann bis zu 20
CarWash-Keys zur Ausgabe bereit stellen.

... RFID CarWash-Key Laden

Mit Schnell-Auswahltasten am EHRLE CentralPay kon-
nen CarWash-Keys wieder nachgeladen werden. Der
CarWash Betreiber kann dabei interessante Rabattan-
gebote bei Zahlungen einstellen und somit den Verkauf
und den Waschumsatz kraftig steigern.

... Fiskaler Quittungs-Beleg

Der EHRLE CentralPay ist fiskal-konform und kann
auch Kundenwunsch Belege oder Kassenbon drucken.
Auf dem Quittungsausdruck werden alle notwendigen
Daten vermerkt und kdnnen vom Waschkunden fir
buchhalterische Zwecke verwendet werden.

... Tischladestationen
EHRLE bietet 2 verschiedene Back-Office Systeme
1. USB-Lader

Mit Hilfe eines PC, oder NoteBook kénnen auf CarWash
Keys Wasch- und Pflege-Guthaben aufgwertet werden.

2. POS-Terminal

Mit dem POS-Terminal kénnen ebenfalls CarWsh Keys
mit Wasch- und Pflege-Umsétze aufgewertet werden
und dariiber hinaus fiskale Quittungen ausgestellt wer-
den, Dieses System arbeitet autark und es Bedarf kei-
ner weiteren Infrastruktur.
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Multi-Zyklon-Staubsauger

Zum Gesamtkonzept einer SB-Waschanlage gehéren auch leistungsstarke Sauger

Multi-Zyklon-Staubsauger

Der eintretende Luftstrom wird zunéchst wie beim
Einfachzyklon-Staubsauger in Rotation gebracht, um
die groBeren Schmutzteile auszuscheiden. Anschlie-
Bend wird die Luft nochmals beschleunigt und eine
zweite ,Reinigungsstufe” mit einem weiteren Zyklon
ausgefihrt. Aufgrund des geringeren Durchmessers
des zweiten Zyklons wird die Luft in eine wesentlich
héhere Rotationsgeschwindigkeit versetzt, wodurch
auch feinere Schmutzpartikel ausgeschieden werden
kdnnen.

Mit dem EHRLE Multi-Zyklon-Staubsauger verringert
sich die GroBe der abgeschiedenen Staubpartikel, so
dass bei vielen Zyklonen auch der Zentralfilter entfal-
len kann. Damit entfallt auch die Reinigung des Zen-
tralfilters und verhindert Saugkraftverlust, selbst bei
starkstem Einsatz.

Uberkopfschlauchsystem

Ein einfaches Handling des Saugschlauches und
somit keine Bodenberiihrung sind garantiert, in Folge
dessen weniger VerschleiB und Verschmutzung des
Saugschlauches und der Saugdiise erfolgt. Zur Ver-
wahrung dient ein groBer, seitlicher Saugschlauchhal-
ter.

Option: INOX

* komplettes Gerategehause aus Edelstahl,
Oberflache geschliffen

¢ Edelstahl-Saugrohre 180° drehbar
e Schmutzbehalter aus Edelstahl



E) EHRLE

Technische Daten Mono-Standard Mono-INOX Duo-Standard Duo-INOX

Saugleistung 3700I/min 3700I/min 2x3700l/min 2x3700l/min

Vakuum 160 mbar 160mbar 2x160mbar 2x160mbar

Inhalt Schmutzbehalter 701 70l 2x70I 2x70I

Saugschlauchlédnge 5000 mm 5000mm 5000mm 5000mm

Schallpegel 66dB(A)/57,5dB(A)* 66dB(A)/57,5dB(A)* 69dB(A)/60,5dB(A)* 69dB(A)/60,5dB(A)*

Elektr. Absicherung 3/400V/50Hz - 3x10A 3/400V/50Hz - 3x10A 3/400V/50Hz - 3x16A 3/400V/50Hz - 3x16A
Anschlussleistung 2,8kW/5,1A 2,8kW/5,1A 5,6kw/10,2A 5,6kW/10,2A

MaBe 1204x999x3395mm (mit Galgen) 1200x800x3000mm (mit Galgen) 1200x800x3000mm (mit Galgen) 1200x800x3000mm (mit Galgen)
Gewicht 400kg 400kg 450kg 450kg

*mit Schallddmmung
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CarWash Technik Container

Steht kein geeigneter Technikraum zur Verfiigung, wird die gesamte CarWash-Technik
in einem EHRLE Technik Container fertig installiert angeliefert



E) EHRLE

An zentraler oder geeigneter Stelle der EHRLE SB CarWash Anlage wird der EHRLE Technik Container positioniert und an die Strom- und Wasserversorgung angeschlos-
sen. Die gesamte CarWash-Technik wie Wasseraufbereitung, Heizung, Pumpenaggregate und Geldwechselsysteme sind bereits entsprechend Kundenwunsch fertig
installiert.

1) Edelstahl Sandwich Technik
Container mit Warmeddammung

Edelstahlrahmen

60 mm Warmeddammung
Gewicht 1.800 kg
K-Wert 0,37 W/m2K
Sicherheitstir ALU WK2

Wandstarke 60 mm Sandwich Panel,
feuerverzinkt + kunststoffbeschichtet

Abmessungen (LxBxH) 670x244x280 cm

2) Edelstahl Sandwich Technik
Container mit Warmedammung in Sondergréfen

Edelstahlrahmen

60 mm Warmedammung
Gewicht 2.600kg

K-Wert 0,37 W/m2K
Sicherheitstiir ALU WK2

Wandstarke 60 mm Sandwich Panel,
feuerverzinkt + kunststoffbeschichtet

Abmessungen in allen SondergréBen fiir den Aus-

tausch und Sanierung bestehnder Anlagen geeignet.

3) Beton Fertigteil Technik Container

monolytisch gefertigt

Gewicht 27.130 kg

K-Wert 5,7 W/m2K

Sicherheitstiir ALU WK2

Wandstarke 100 mm

Abmessungen (LxBxH) 650x300x311 cm

Die Ehrle CarWash Technik Container sind gegen Einbruch/ Diebstahl versicherbar, durch den Einsatz von hochwertigen Aluminium-Systemprofil-Sicherheitstiiren mit
PZ-Zylinder 3-Riegel-System.
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Stahlbau Standard

Mit feuerverzinkten Stahl-Spezialprofilen, Trapezblech, Trennwandplanen und LED-Beleuchtung



Anlagenbeispiele
Stahlbau Standard

CarWash PLUS 2 x 2 Waschplatze

CarWash PLUS 2 Waschplatze im Kundendesign

CarWash ModulLine 4 Waschplatze mit externem
Technik-Raum

CarWash PLUS 1 x 2 und 1 x 3 Waschplatze

E) EHRLE

JetWash PLUS 2 Waschplatze

CarWash PLUS 2 Waschplatze
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Stahlbau SmartLine

Mit feuerverzinkten Stahl-Spezialprofilen, Glastrennwdande, transparentes Polycarbonat Dach,
Leuchtreklame und LED-Beleuchtung



o E) EHRLE
Anlagenbeispiele =
Stahlbau SmartLine

CarWash ModulLine 4 Waschplatze mit externem CarWash ModulLine 3 Waschplatze und Mono SB-Sau-  CarWash ModulLine 6 Waschplatze mit Beton-Tech-
Beton-Technik Container ger nik Container und thermischer Solaranlage zur Was-
sererwarmung

CarWash ModulLine 3 Waschplatze mit Freiwaschplatz CarWash ModulLine 3 Waschplatze mit externem CarWash ModulLine 3 Waschplatze mit externem
und Sandwich-Technik-Container Beton-Technik-Container Beton-Technik Container
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Stahlbau DesignPro

Mit feuerverzinkten Stahl-Spezialprofilen, Glastrennwande, transparentes Polycarbonat-Dach und
LED-Beleuchtung



E) EHRLE

Anlagenbeispiele
Stahlbau DesignPro

CarWash ModulLine 5 Waschpldtze integrierter Tech- CarWash ModulLine 4 Waschpldtze mit inegriertem CarWash ModulLine 3 Waschpldtze mit externem
nik-Container und 3 Duo SB-Sauger Technik-Beton-Container und 1 Duo SB_Sauger und Beton-Technik-Container
1 Duo SB-Sauger

CarWash PLUS 2 Waschplatze CarWash ModulLine 5 Waschpldtze mit integriertem CarWash ModulLine 4 Waschpldatze mit inegriertem
Beton-Technik-Container Beton-Technik-Container
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Stahlbau Waschheld

Mit feuerverzinkten Stahl-Spezialprofilen, Glastrennwénde, Trapezblech, integrierte Bedien-
Terminals und LED-Beleuchtung



Anlagenbeispiele
Stahibau Waschheld

CarWash ModulLine 5 Waschpldtze mit integriertem CarWash ModulLine mit integriertem Bedien-Terminal
Beton-Technik-Container und 3 Duo SB-Sauger

Integrierte Lanzenkdcher fir HD-Lanze Integrierte Lanzenkécher fiir Soft-Foam-Lanze

E) EHRLE

Integriertes Bedien-Terminal mit kundenanimierter
Waschanleitung

Integrierte Lanzenkdcher fir Soft-Foam-Biirste mit
entnehmbaren Schmutzsieb
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Beton-Waschplatten
Eine Waschplatte pro Waschplatz keine Fugen, keine Undichtigkeiten und Risse
in Ortbeton-Bauweise, passgenau hergestelit direkt auf der Baustelle.



E) EHRLE

Die Herstellung, Schritt fiir Schritt

Alle notwendigen Bauteile werden vor Ort integriert

Bodenddammung, verhindert Warmeableitung ins Erd-  Fussbodenheiz-System mit PEX-Rohren und Edelstahl Passgenau werden alle Anschliisse und Schnittstellen
reich. Warme dort wo sie bendétigt wird. Ablaufschachte als Vorschlammfang. integriert.

Der Beton, mit speziellen Additiven wird, direkt an der  Die Oberflache wird mit geeigneten Gefélle zu den Ein- Am Ende dieser Bauphase ist die CarWash-Anlage
Baustelle eingebracht und verarbeitet. lauf-Schachten hergestellt und entspricht Rutschhem-  bereit fiir den weiteren Aufbau.
mungsklasse R12.

a1
S



Waschplatzausriistung

Zubehor fiir die professionelle Reinigung und Pflege

RimCleaner Lanze (optional) Foam Biirste , FIX" Hochdrucklanze
4,5m 55m 4,5 m 55m 4,5m 55m 4,5 m 55m
Alle Systeme |l 396707 396708 sv3se/sSe [ 396703 | 396723 Alle Systeme [l 396702 396722
SV5/10 B 396700 | 396720
SV6/7/9 ﬁ 396704 | 396705

Foam Biirste , FLEX" Z-Deckenkreisel fiir diverse

SoftFoam Lanze griin
Systeme
SoftFoam ActivePower Pearl SoftFoam Z-Deckenkreisel
MicroPulver
4,5m 55m 4,5 m 55m 4,5m 55m 1450 mm 1550 mm
Sv4/8sE/9/10 [ 396701 396721 sv 3se/ 8SE ] | 394515 | 394517 544401 5444
SV 5/10 B 394519 | 394520

SV6/7/9 [ ]| 394516 | 394518
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E) EHRLE

Lanzenkocher Universal Biirstenkocher Bodenaufsteller Lanzenkocher Anbau
Bodenaufsteller
SmartWash/ SmartWash Plus CarWash Plus
Art-Nr. 592801 Art-Nr. 397000 Art-Nr. 397100 620408 351010
Y-Lanzenkoécher Anbau Doppellanzenkocher Anbau Kombikocher Anbau
JetWash Plus
SmartWash/ SmartWash Plus JetWash Plus SmartWash/ SmartWash Plus| JetWash/ JetWash Plus
Art-Nr. 592814 3973 39731 396901 3969
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EHRLE CarWash-Anlagen Beispiele

Kundenzufriedenheit in Eleganz und Perfektion, jede EHRLE SB-CarWash Anlage spricht fiir sich!

SB-CarWash-Anlage mit DUO SB-Sauger Einsatz der SoftFoam Lanze SB-CarWash-Anlage im Kunden-Design mit SmartLine
Attika

SB-CarWash-Anlage mit Solarthermie und Lichtrekla- SB-CarWash-Anlage mit SmartLine-Attika und abge- SB-CarWash-Anlage im Kunden-Design und
me mit LED-Band setzten Attika-Ecken Lichtreklame



SafeSaule mit groBer LED-Anzeige und Programm-
tasten mit Waschanleitung

E) EHRLE

SB-CarWash-Anlage im Kunden-Design mit seitichem  SB-CarWash-Anlage mit DesignPro Stahlbau mit erhéh-
SB-Saugerplatz ter Schneelast

Lanzenkdécher fiir Programm Felgenreiniger

Einsatz der SoftFoam Lanze SB-CarWash-Anlage mit Stahlbau DesignPro im
Mineral6l-Design

95



96

EHRLE CarWash-Anlagen

Kundenzufriedenheit in Eleganz und Perfektion, jede EHRLE SB-CarWash Anlage spricht fiir sich!

SB-CarWash-Anlage JetWash PLUS mit einem (ber- Reinigung von Sonderfahrzeugen mit Dachaufbau SB-CarWash-Anlage mit AuBenwaschplatz fur héhere
dachten und offenem Waschplatz Fahrzeuge z.B. Wohnmobile und Kastenwagen

SB-CarWash-Anlage JetWash PLUS mit SmartLine-Atti- SafeSdule mit groBer LED-Anzeige und Programmtas- SB-CarWash-Anlage mit Stahlbau DesignPro im Mine-
ka und abgestzten Attika-Ecken ten mit Waschanleitung und LED-Beleuchtung ral6l-Design und Lichtreklame




E) EHRLE

SB-CarWash-Anlage mit DesignPro Stahlbau mit Trenn-  Einsatz der SoftFoam Lanze SB-CarWash-Anlage mit 4 Waschplatzen JetWash PLUS
wandpanen und Kundenwerbung mit SmartLine-Attika und abgesetzten Attika-Ecken

Reinigung von 2-Radern vom E-Bike bis Motorrad SB-CarWash-Anlage JetWash PLUS mit SmartLine- SB-CarWash-Anlage mit AuBenwaschplatz fiir héhere
Attika und abgesetzten Attika-Ecken Fahrzeuge z.B. Wohnmobile und Kastenwagen




EHRLE CarWash-Anlagen

Kundenzufriedenheit in Eleganz und Perfektion, jede EHRLE SB-CarWash Anlage spricht fiir sich!

SB-CarWash-Anlage mit Solarthermie und Einsatz der SoftFoam Lanze SB-CarWash-Anlage im Winterbetrieb bei
Lichtreklame mit LED-Band Minustemperaturen und Schnee

Einsatz der SoftFoam Lanze SB-CarWash-Anlage im Kunden-Design mit SmartLine  Einsatz der SoftFoam Lanze
Attika und aufgesetzter Lichtwerbung




E) EHRLE

Einsatz der SoftFoam Lanze beim 2-Rad SB-Sauger mit Mattenklopfer und Abfalltonne Einsatz der HD-Lanze Programm Reinigen

Zahlvorgang am SB-Sauger Einsatz des Felgenreinger mit Vorspriheinrichtung Einsatz der SoftFoam Lanze
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Wasch- und Pflegezusatze
Optimal auf die EHRLE-Technik abgestimmt.

ActivePower Pearl MicroPulver®

Der hohe Anteil von Tensiden und waschaktiven
Substanzen in Verbindung mit den roten und blauen
ActivePower Pearls bieten ein perfektes Reinigungs-
ergebnis und schonen zugleich die Umwelt. Die Acti-
vePower Pearls entfernen nicht nur grobe Verschmut-
zungen, sondern kénnen den so genannten TrafficFilm
(Grauschleier) auf der Fahrzeugoberflache mihelos
entfernen.

In Verbindung mit dem warmen und entkalkten
Waschwasser wirken die Tenside und Komplexbildner
des EHRLE ActivePower Pearl MicroPulver® wie tau-
send kleine Schwammchen und gewadhrleisten eine
porentiefe und griindliche Reinigung der Fahrzeug-
oberflache, ohne diese zu beschadigen oder zu ver-
kratzen.

Das perfekte Schaumbild und das hohe Dispersions-
vermdgen in Verbindung mit einem intensiven Fri-
scheduft macht das Reinigen zum Kinderspiel und
vermittelt Threm Waschkunden ein optimales Reini-
gungsergebnis.

Die geringe Dichte des EHRLE ActivePower Pearl Micro-
Pulver® und die konstante Rieselfdhigkeit gewahrleis-
ten eine genaue Dosierung im Hochdruck-Spriihstrahl.

Das Produkt ist duBerst materialschonend und besitzt
zusatzlich noch eine Korrosionsschutz-Komponente.
AuBerdem ist das ActivePower Pearl MicroPulver®
silikatfrei und hinterlasst keine Riicksténde auf Fahr-
zeuglacken, Glas und Kunststoff.

20 kg normales Pulver

20 kg ActivePower
Pearl MicroPulver®

NTA FREE
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E) EHRLE

ActivePower MicroPulver INEX

Mit seinem raffinierten Duft von exotischen Friichten,
ist das Pulver ein Wiedererkennungswert fiir jeden
EHRLE CarWash Kunden.

Luftig mit einem aktiven Mikrogranulat kann es fiir
alle kontaktlosen Autowaschanlagen verwendet wer-
den.

Durch die spezielle Mixtur ist dieses Pulver besonders
sanft zur Umwelt.

ActivePower Pearl MicroPulver®
PLUS

ActivePower Pearl MicroPulver® bieten eine maxima-
le Schmutzanlésung durch ActivePower Pearls und
einem hohem Tensidanteil.

Durch konstante Rieselfahigkeit und schnelle Léslich-
keit bildet sich ein perfektes Schaumbild und hinter-
lasst einen frischen, angenehmen Duft in der Wasch-
box. Das Pulver wirkt sehr materialschonend und
hinterldsst keinerlei Riickstande auf Fahrzeuglacken,
Glas und Kunststoffen.

ActivePower Pearl MicroPulver®
XP

Diese besonders starke Rezeptur bekampft auch den
hartnackigsten Schmutz auf Lack, Glas und Kunst-
stoffen.

Auch hier bildet sich durch die konstante Rieselfa-
higkeit und einer schnellen Loslichkeit ein perfektes
Schaumbild und hinterlasst einen frischen, angeneh-
men Duft in der Waschbox.
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Wasch- und Pflegezusatze

Fiir ein perfektes und glanzendes Waschergebnis, biologisch unbedenklich

RimcCleaner

Lost hartnackige Fett-, Ol-, Gummi- u. Brems-
staubriickstédnde. Saure- u. laugenfrei, fiir eine scho-
nende Reinigung. Erzeugt eine dichte, flachendecken-
de neongriingelbe Gelschicht auf der verschmutzten
Auto-Felge. RimCleaner auf trockener Felge vor der
eigentlichen Autowasche auftragen. Wirkzeit von 3-5
min flir einen perfekten Schmutzanléseprozess.

Lackschutz UltraProtection®

Beste Konservierungs- und Pflegewirkung auf Lack-,
Gummi- und Kunststoffoberflachen fiir SB-Waschan-
lagen. Hoher Werterhalt und lang anhaltender Schutz
gegen Witterungseinflisse, wie Insekten, Traffic-Film
und UV-Strahlung. Impragnier-Wirkung zur Wasser-
und Schmutzabweisung. Im SB-Bereich als Schaum-
wachs anwendbar. Hohe Duftintensitat. Besonders
guter Abperl-Effekt und Duft bei Anwendung mit war-
men enthartetem Wasser.

Hochglanztrockner Superfinish®

Hochglanztrockner fir SB-Waschanlagen auf Poly-
mer-Basis.

Verbessert das Trocknungsergebnis bei Verwendung
von Osmose-Wasser im letzten Pflegeprogramm.
Geeignet auch fiir Cabrio-Verdecke.

Lasst das Wasser wie ein Film von der Fahrzeugo-
berflache ablaufen und hinterldsst ein fleckenfreies
Trocknungsergebnis.

Hohe Duftintensitdt und hinterlasst keine Schlieren
auch bei Scheibenwischer-Betrieb.



SoftFoam INEX

AuBerst ergiebiger und wirtschaftlicher Soft-Schaum
Reiniger mit maximaler Schaumwirkung. Geeignet zur
Schaum-Vorwasche in SB-Waschanlagen. Kraftvoll
und geruchsneutral.

SoftFoam PLUS

HighTec Soft-Schaum Vorreiniger mit besonders inten-
siver Duftnote. Die Fahrzeugwédsche wird zu einem
Dufterlebnis, welches den Kunden noch Tage nach
der Wasche begleitet. Perfekte Schaumbildung und
bestes Reinigungs- und Pflegeergebnis lackschonen-
der Komponente. Bestens geeignet zur Schaum-Vor-
wasche in SB-Waschanlagen.

E) EHRLE

SoftFoam XP

Intensiver Soft-Schaum Vorreiniger flr extreme Ver-
schmutzungen. Ldst auch stark verschmutzte Ablage-
rungen von eingetrockneten Insekten und Traffic-Film
miihelos. Schonend zu Gummi- und Lackoberflachen.
Sehr gutes Schaum-Ergebnis und besonders ergiebig.
Leichte Duftintensitat.
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Wasch- und Pflegezusatze

Fiir ein glanzendes Waschergebnis.

IntensiveShampoo IS

AuBerst ergiebiger und wirtschaftlicher Soft-Schaum
Reiniger mit maximaler Schaumwirkung. Geeignet zur
Schaum-Vorwédsche in SB-Waschanlagen. Kraftvoll
und geruchsneutral.

HighPerformance PaintSealer

HighTec Soft-Schaum Vorreiniger mit besonders inten-
siver Duftnote. Die Fahrzeugwdsche wird zu einem
Dufterlebnis, welches den Kunden noch Tage nach
der Wasche begleitet. Perfekte Schaumbildung und
bestes Reinigungs- und Pflegeergebnis lackschonen-
der Komponente. Bestens geeignet zur Schaum-Vor-
wasche in SB-Waschanlagen.

HighPerformanceDryer

Intensiver Soft-Schaum Vorreiniger flir extreme Ver-
schmutzungen. Ldst auch stark verschmutzte Ablage-
rungen von eingetrockneten Insekten und Traffic-Film
miihelos. Schonend zu Gummi- und Lackoberflachen.
Sehr gutes Schaum-Ergebnis und besonders ergiebig.
Leichte Duftintensitat.



Artikelverzeichnis

SB-Anlagen
Heizungart

SV 1,SV 3SE

SV 4,SV5,SV 8SE

Sv2

Ssve

Ssvz

SvV9,Ssvio

(S. 14)

SmartWash

9:

Gas

Fernwédrme

Elektro

536001

536002

536007

SmartWash
PLUS (S. 14)

(o]

1 Waschplatz

Gas

Fernwidrme

Elektro

536104

536005

536008

SmartWash Zubehér Galgen (S. 15)

3253 mm

5630 mm

6430 mm

3961

396120

396180

E) EHRLE
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Artikelverzeichnis

g E g 5 = g t 8 8 S

3 g 0 @ @ 3 g @ ad a

% X - ~N < > © N o % X - ~N v-‘: © N o

& £ @ S A a @ @ T @ s & 3 a @
N (o]} 519900 | 519904 N (o]} 519010 | 519014 | 519012 | 519013 | 519015 | 519016
;:;- Gas 521900 | 521904 ;g;- Gas 521010 | 521014 | 521012 | 521013 | 521015 | 521016
f§ Fernwéarme | 521950 | 522950 f§ Fernwéarme | 523950 | 523954 | 523952 | 523953 | 523955 | 523956
i Elektro 523000 | 523004 & i Elektro 523010 | 523014 | 523012 | 523013 | 523015 | 523016

§ ﬁ (o]} 529000 | 529004 Q ﬁ (o]} 520010 | 520014 | 520012 | 520017 | 520015 | 520016

::‘3 E. Gas 522000 | 522004 §_ E. Gas 522010 | 522014 | 522012 | 522013 | 522015 | 522016

§ § Fernwéarme | 521960 | 522960 E § Fernwarme | 524960 | 524964 | 524962 | 524963 | 524965 | 524966

S|~ Elektro 524000 | 524004 E N Elektro 524010 | 524014 | 524012 | 524013 | 524015 | 524016
g (o]} 534965 S g (o]} 530010 530012 | 530017 530016
% Gas 534964 % Gas 532010 532012 | 532013 532016
& | Fernwéirme | 534967 ® | Fernwérme | 534960 534962 | 534963 535966
E Elektro 534966 E Elektro 534010 534012 | 534013 534016

LCE Bedienterminal (S. 42)

Svi Sv2 SV 3SE Sv4 Sv5 SVé6 Ssvz SV 8SE Sv9 Svio
397401 397402 397403 397404 397405 397406 397407 397408 397409 397410
SafeSdule Terminal (S. 42)

Svi Sv2 SV 3SE Sv4 Sv5 SVé6 Ssvz SV 8SE Sv9 Ssvio
397503 397504 397505 397506 397507 397508 397509 397510 397511 397512




E) EHRLE

s ]
g 0 W 2
5] > >
< » ng )
< 7 ; v-‘% © N o
>
a )] ()} ()] a a a
2-Platz 312011 | 312014 | 312012 | 312013 | 312015 | 312016
3-Platz 312021 | 312024 | 312022 | 312023 | 312025 | 312026
4-Platz 312031 | 312034 | 312032 | 312033 | 312035 | 312036
)
-;E‘ S 2+2-Platz | 312041 | 312044 | 312042 | 312043 | 312045 | 312046
s O\
§£ 5-Platz 312051 | 312054 | 312052 | 312053 | 312055 | 312056
§ S 6-Platz 312061 | 312064 | 312062 | 312063 | 312065 | 312066
4+2-Platz | 312071 | 312074 | 312072 | 312073 | 312075 | 312076
7-Platz 312081 | 312084 | 312082 | 312083 | 312085 | 312086
8-Platz 312091 | 312094 | 312092 | 312093 | 312095 | 312096
o
c
S 1 Modul
S | je Wasch- | 516000 | 519000 | 517000 | 518000 | 515000 | 521000
§ ~ pilatz

Miinzabsaugung SafeSaule (S. 45)

g k g 5 S
£ e @ a3 @
< N ~ N > © N o
} T @ 5 & 3 & @
N (o] 502000 | 502004 | 502002 | 502003 | 502005 | 502006
é- Gas 500000 | 500004 | 500002 | 500003 | 500005 | 500006
§ Fernwédrme | 510000 | 510004 | 510002 | 510003 | 510005 | 510006
! Elektro 505000 | 505004 | 505002 | 505003 | 505005 | 505006
g (o]] 503000 | 503004 | 503002 | 503003 | 503005 | 503006
ﬁ :E. Gas 501001 | 501004 | 501002 | 501003 | 501005 | 501006
vi| & |Fernwédrme | 511000 | 511004 | 511002 | 511003 | 511005 | 511006
(é E Elektro 504000 | 504004 | 504002 | 504003 | 504005 | 504006
% g (o] 508000 | 508004 | 508002 | 508003 | 508005 | 508006
'E: :: Gas 506000 | 506004 | 506002 | 506003 | 506005 | 506006
© § Fernwéarme | 512000 | 512004 | 512002 | 512003 | 512005 | 512106
E Elektro 514000 | 514004 | 514002 | 514003 | 514005 | 514106
g (o] 529005 | 529002 | 509002 | 509003 | 509005 | 509006
E Gas 506040 | 506044 | 506042 | 506043 | 506045 | 506046
z Fernwéarme | 512006 | 512007 | 513002 | 513003 | 513005 | 513006
E Elektro 514006 | 514007 | 515002 | 515003 | 515005 | 515006

600443
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Warmwasser Heizsysteme (S. 30-37)

LCE Gas LCE OI LCE Elektro G 215/ G 315 SLM HM Elektro
55kW | 74kW | 85kW | 105kW | 160kW | 55kW | 110kW | 37kW | 49kW | 70kW | 85kW | 105kW | 140kW | 170kW | 200kW | 75kW | 105kW | 160kW | 200kW | 57kW | 115kW | 144kW | 201kW
600002 | 633002 | 622002 | 600450 | 610451 | 600003 | 610004 | 600462 | 601462 | 600018 | 600019 | 600020 | 600021 | 600022 | 600023 | 620001 | 620002 | 620003 | 620004 | 620463 | 620464 | 620465 | 620462
Wasserenthartungsaggregate (S. 39) Revers-Osmose (S. 39)
1-6 Waschplitze | 5-10 Waschplitze
3 3 3 3 3
32m? 120m? 2x120m 2x200m 2x300m 2x400m 2x600m 7.200 I/d 10.800 I/d
423405 423404 423406 423407 423408 423409 423410 600013 600014
Tablare und Montagehilfen (S. 40-41)
Fussbodenheizung Wasserverteiler Wasserverteiler . . .
Tablar CompactLine ModulLine Kabelrinnen System Standtische Wasserenthértung
608096 601095 608095 610035 608094 618094 628094 638094 648094
. L Animierte Wasch-
Condition Monitoring (S. 56-62) anleitung (S. 66)
CM1 CM2 CM3 LAN-EWON | GSM-EWON CM2 + CM2 + CM2 +
516501 516502 516503 516505 516504 721019 721020 721021 721018
WatchDog EhrFisk CentralPay Technik Container (S. 81
(S. 68) (S. 7073) (S. 74) Key (5. 76) . 81)
Beton Beton gedammt Sandwich Edelstahl
6,55x3x2,98m 7,25x3x2,98m | 6,64x3,14x3,13m | 7,39x3,14x3,13m | 6,66x2,44x2,80m | 6,66x2,98x2,80m | 7,15x2,44x2,80m | 8,00x2,44x2,80m | 8,00x2,98x2,80m | 6,14x4,60x2,80m
561000 611300 601188 600035 | 620035 | 630035 | 640035 | 631618 | 631161 | 631619 | 631620 | 631622 | 631624
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Multi-Zyklon-Staubsauger (S. 79)

SB-MONO SB-DUO SB-MONO INOX SB-DUO INOX
197020 198020 197010 198010
Stahlbau Standard (S. 82)
1 Waschplatz 2 Waschplitze 3 Waschplitze 4 Waschplitze 5 Waschplitze 6 Waschplitze 7 Waschplitze 8 Waschplitze
600113 600115 600117 600119 600121 600123 600125
Stahlbau SmartLine (S. 84)
1 Waschplatz 2 Waschplitze 3 Waschplatze 4 Waschplitze 5 Waschplitze 6 Waschplitze 7 Waschplitze 8 Waschplitze
600296 600298 600300 600302 600304 600306 600308
Stahlbau DesignPro (S. 86)
1 Waschplatz 2 Waschplitze 3 Waschplitze 4 Waschplitze 5 Waschplitze 6 Waschplitze 7 Waschplitze 8 Waschplitze
600326 600328 600330 300332 600334 600336 600338
Stahlbau Waschheld (S. 88)
1 Waschplatz 2 Waschplitze 3 Waschplitze 4 Waschplitze 5 Waschplitze 6 Waschplitze 7 Waschplitze 8 Waschplitze
Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage
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Ortbeton-Waschplatten mit Aufstellplatte fiir Technik-Container (S. 91)

1 Waschplatz 2 Waschplitze 3 Waschplitze 4 Waschplitze 5 Waschplitze 6 Waschplitze 7 Waschplitze 8 Waschplitze
600177 600178 600179 600180 600181 600182 600183 600184
Ortbeton-Waschplatten mit Geratesockel fiir Outdoor Technik (S. 91)

1 Waschplatz 2 Waschplitze 3 Waschplitze 4 Waschplitze 5 Waschplitze 6 Waschplitze 7 Waschplitze 8 Waschplitze
610165 600165 600166 600167 600168 600169 600170 600171

ActivePower Pearl MicroPulver INEX (S. 101)

ActivePower Pearl MicroPulver PLUS (S. 101)

ActivePower Pearl MicroPulver XP (S. 101)

1 Sack a 20 kg

200EHD-A

1 Sack a 20 kg

1 Sack a 20 kg

100EHD-A

105EHD-A

RimCleaner RC (S. 102)

1 Verkaufsdisplay a 15x
0,5I-Flaschen

1 Karton a 20x 0,5I-Flaschen

1 Kanister a 101

1 Kanister a 25| 1 Kanister a 60l

806EHD-A

820EHD-A

850EHD-A

875EHD-A 890EHD-A

SoftFoam INEX (S. 103)

SoftFoam PLUS (S. 103)

SoftFoam XP (S. 103)

1 Kanister a
101

1 Kanister a
25]

1 Kanister a
60l

1 Kanister a
101

1 Kanister a
25|

1 Kanister a
60l

1 Kanister a
10l

1 Kanister a
25|

1 Kanister a
60I

900EHD-A

925EHD-A

960EHD-A

600EHD-A

625EHD-A

660EHD-A

800EHD-A

825EHD-A

860EHD-A
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UltraProtection (S. 102)

SuperfFinish (S. 102)

IntensiveShampoo (S. 104)

1 Karton a 6 Flaschen 1 Kanister a 101

1 Karton a 6 Flaschen 1 Kanister a 101

1 Kanister a 101

301EHD-A 310EHD-A

401EHD-A 410EHD-A

110EHD-A

HighPerformance PaintSealer (S. 104)

HighPerformance Dryer (S. 104)

1 Kanister a 101

1 Kanister a 101

510EHD-A

610EHD-A
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Autorisierter Fachhandler:

Dennis Dithmann Reinigungstechnik

Droste-Hulshoff-Str. 30
48485 Neuenkirchen

Telefon: 05973 / 9090648
Telefax: 05973 / 9090649

E-Mail: reinigungstechnik@duethmann.net

EHRLE GmbH @ EMM&E



Matthias Lindtner
Droste-Hülshoff-Str. 30
48485 Neuenkirchen

Telefon: 05973 / 9090648
Telefax: 05973 / 9090649

E-Mail: reinigungstechnik@duethmann.net

Matthias Lindtner
Dennis Düthmann Reinigungstechnik


